ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: 
Προμήθεια  φωτογραφικών - βίντεο και συστήματα ήχου   για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
[bookmark: _Toc398638953]	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο είναι η Προμήθεια  φωτογραφικών - βίντεο και συστήματα ήχου   για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.	
2. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας 4 μηνών.
Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
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	1. 
	Φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε ηχογράφηση, σε συνδυασμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα,  (τύπου TASCAM DR-60D MKII , ) 
	2

	2. 
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Πίνακας  Συμμόρφωσης
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	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	ΤΜΗΜΑ Α
	
	

	1. 
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  DSLR , σώμα μόνο. 
Self-timer Mode 
Single-frame [S] mode
Continuous Shooting Options FX-format
CH: Up to  4  frames per second
CL: Up to  4  frames per second
5:4 format
CH: Up to  4  frames per second
CL: Up to  4  frames per second
DX-format
CH: Up to  5  frames per second
CL: Up to  5  frames per second
1:2 format
CH: Up to  5  frames per second
CL: Up to  5  frames per second
Top Continuous Shooting Speed at full resolution 4  frames per second
Self-timer 2, 5, 10, 20 sec. 
Timer duration electronically controlled
 Collapse Exposure
Exposure Metering System TTL exposure metering using 91,000-pixel RGB sensor
Metering Method Center-weighted: Weight of 75% given to 8 mm circle in center of frame 
Matrix: 3D color matrix metering III (type G and D lenses); color matrix metering III (other CPU lenses) 
Spot: Meters 4 mm circle (about 1.5% of frame) centered on selected focus point
Metering Range 0 to 20 EV (3D color matrix or center-weighted metering) 
0 to 20 EV (spot metering)
Exposure Meter Coupling CPU 
AI
Exposure Modes Aperture-Priority (A) 
Manual (M) 
Programmed auto with flexible program (P) 
Shutter-Priority (S)
Exposure Compensation ±5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure Bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV
Exposure Lock Yes
Picture Control Landscape 
Monochrome 
Neutral 
Portrait 
Standard 
User-customizable Settings 
Vivid
 Collapse Sensitivity
ISO Sensitivity ISO  100  -  6400 
Lo-1 (ISO 50) 
Hi-1 (ISO 12,800) 
Hi-2 (ISO 25,600) 
Lowest Standard ISO Sensitivity 100
Highest Standard ISO Sensitivity 6400
Lowest Expanded ISO Sensitivity Lo-1 (ISO 50 equivalent)
Highest Expanded ISO Sensitivity Hi-2 (ISO 25,600 equivalent)
Expanded ISO Sensitivity Options Lo
	ΝΑΙ
	

	2. 
	ΦΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ,   AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR
Maximum Aperture 2,8
Maximum Aperture (Zoom) 2,8
Focal Length Minimum 24 mm
Focal Length Maximum 70 mm
Διάμετρος Φίλτρου 82 mm
Δυνατότητες & Λειτουργίες Image Stabilization, AutoFocus
Βάρος 1070 gr
Mount Nikon F
	ΝΑΙ
	

	3. 
	ΤΡΙΠΟΔΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ MANFROTTO 055 CX PRO 4 
	ΝΑΙ
	

	4. 
	ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΙΠΟΔΟΥ  (τύπου MANFROTTO 055 Mag Photo Movie Head Q5)
	ΝΑΙ
	

	5. 
	ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΙΠΟΔΟΥ (τύπουMANFROTTO 808 RC4 Stadard 3-Way Head)
	ΝΑΙ
	

	6. 
	 βάσεις οροφής  για προτζέκτορες (τύπου Reflecta Ceiling Mount Tapa L 430-650mm black)  
	ΝΑΙ
	

	7. 
	Walimex pro Video Rig Full Set, 5 pcs. Pro. II  
Voltage 7.2-7.4V
Capacity 6600mAh
   
Matte Box  
Dimensions approx. 20.5x29.8x19.4cm
Front Dimensions 24x15cm
Inner Diameter approx. 14cm
Height 85mm (center rods – center matte box)
Adjustment (front/back) approx. 7.8cm
Filter Size 4x4, 4x5.6
Clamp Opening (ø) 15mm
Distance (Clamp Openings) 4.5cm (6cm from center to center)
Weight approx. 1.3kg
Material plastic, aluminum
   
Follow Focus  
Dimensions (HxWxD) approx. 9x18.8x8.8cm
Length Gear Ring approx. 36cm
Width Gear Ring 8mm
Adjustment (sideways) approx. 6cm
Weight Gear Ring approx. 40g
Weight Follow Focus approx. 460g
Gear Ring for Lens Drive Industrial Standard Mod 0.8
Rig Rod Diameter 15mm
Rod Distance 6cm (center to center)
Material aluminum, plastic
   
Magic Arm  
Length approx. 28cm
Weight approx. 245g
Connecting Thread and Screws 1/4 inch
Load Capacity approx. 2kg
Material aluminum

	ΝΑΙ
	

	8. 
	hand held gimbal ronin-m  
3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer

KEY FEATURES: 
-Lightweight Compact Design with Magnesium Frame

3-Axis Stabilised Handheld Gimbal System with SmoothTrack Control
-ATS (Auto Tune Stability) Technology
-Assistant Mobile app for Additional Configuration
-Upright, Underslung, Briefcase and Silent Operation Mode
-Brushless High Torque Motor Technology
-2.4Ghz Radio Remote Controller for Dual Operator Function
-Smart and Replaceable Battery with 3 Hours of life

GENERAL CHARACTERISTICS:
Built-In Functions: 
Three Operation Modes
-Underslung Mode
-Upright Mode
-Briefcase Mode
Built-in, independent IMU module
DJI Specialized Gimbal Drive Motors with Encoders
Bluetooth Module
USB Connection
2.4GHz Receiver
Temperature Sensor
DJI Advanced 32-Bit DSP Processor
D-Bus Receiver Supported
	ΝΑΙ
	

	9. 
	Dolly  μεταβλητό φορητό (τύπου Manfrotto Variable Spread Basic Dolly MA 127VS)

To   μεταβλητό, φορητό dolly (τύπου Manfrotto 127VS) είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τρίποδων.
 is designed for light and medium weight tripods. The 76mm wheels have a sure-lock feature that raises the wheels free of the ground so that the dolly rests on separate feet. It has everything that the 127 has with the addition of variable spread to the legs. Suitable for standard and spiked feet.

specifications: 
Weight 4050 g
Material Aluminum
Safety Payload Weight 10 kg
	ΝΑΙ
	

	10. 
	Γερανός λήψης φωτογραφίας και βίντεο (τύπου iFootage Mini Crane M1) 

Γερανός Λήψης photo και video  (τύπου iFootage Minicrane M1-ii )    
Μέγιστη ακτίνα 120 εκατοστά
Μέγιστο μήκος : 200 εκατοστά | κλίση: 210 εκατοστά 

 Ο γερανός  boasts the highest weight capacity of similar sized jibs by handling rigs up to 5kg.
Manufactured 100% from 6 layers of carbon fiber, the crane is incredibly lightweight, firm, rustproof, and heat-resistant.
Incredibly Portable: It weighs only 1.5kg so its reall easy to carry around and it will change how you feel about jibs.
The M1-II features manual and fixed-angle tilt control, becoming the perfect tool for any crane application.
Extremely versatile, the unit is easily packed and requires minimum set-up time.

 
SPECIFICATIONS:
 
Materia:: Carbon fiber anodised aluminium 
Weight: 3.8kg Tube diameter 43x40mm 
Extended length:  2170±20mm 
Folded length:  970±20mm Max radius 1200mm 
Tilt length: 2100mm Max load 15kg 
Low-angle load:  10kg
	ΝΑΙ
	

	11. 
	Αναδιπλούμενο Dolly για Universal και Heavy-Duty Τρίποδα (τύπου Manfrotto 114 VIDEO HEAVY DOLLY ) 

Αναδιπλούμενο Dolly για Universal και Heavy-Duty Τρίποδα. Βάρος φορτίου: 60 kg, με προφυλακτήρες καλωδίων και φρένα.
 
specifications:
Weight 6480 g
Material Aluminum
Safety Payload Weight 60 kg

το dolly  ( τύπου Manfrotto 114)  is a heavy duty, super sturdy dolly is designed for use with large still and video tripods, with  feature large 127mm individually braked wheels with cable guards. Folds for transporting.
	ΝΑΙ
	

	12. 
	Τρίποδο ( τύπου Manfrotto MVK500AM) που   περιλαμβάνει την κεφαλή fluid video system (60 χιλιοστών)   και το αλουμινένιο τρίποδο.  

Τρίποδο ( τύπου Manfrotto MVK500AM) που   περιλαμβάνει την κεφαλή fluid video system (60 χιλιοστών)   και το αλουμινένιο τρίποδο. 
Χαρακτηριστικά:
Τύπος Τριπόδου: Tripod
Προδιαγραφές
Μέγιστο Βάρος(kg):5
Πλήθος Τμημάτων:3
Υλικό:Aluminium
Μέγιστο Ύψος (cm):154,0
Μέγιστο ύψος με ανεβασμένη την κεντρ. κολώνα (cm):154
Ελάχιστο Ύψος (cm):67,5
Ύψος διπλωμένο (cm):72,0
Μέγιστο Βάρος (kg):5,0
Γενικά
Χρώμα:Black
Βάρος (kg):4,5

	ΝΑΙ
	

	13. 
	Μηχανισμός για έλεγχο κίνησης MOVEOVER / Slider (τύπου BENRO MCA01)  

Μηχανισμός για έλεγχο κίνησης Slider. 
Περιγραφή
Motion control for MoveOver 12 Slider. Compatible with C12D9 and C12D9k1
Repeatable Movement 
The MoveOn 10 is easy to program repeatable A to B camera movement.
Smooth Movement 
The MoveOn 10 incorporates dampening to allow for smooth movement. 
Ideal for time-lapse 
The slowest setting will travel 1 meter (3.2 feet) over a 24-hour timespan, which is ideal for time-lapse. The fastest setting will travel 1 meter in 15 seconds, which is ideal for slo-motion or capturing fast movements. 
Portable 
The MoveOn 10 is a compact unit that is ultra portable and comes with its own carrying case. 
5-Year Warranty 
5 Year Warranty with Product Registration

MAXIMUM LOAD 22.05 lb (10 kg)
WEIGHT 4.7 lb (2.1 kg)
In the package : Motor, Motor Tray, Power Adapter, Remote, Cables, Carrying Case
	ΝΑΙ
	

	
	ΤΜΗΜΑ Β
	
	

	1. 
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
Φορητός ψηφιακός εγγραφέας κατάλληλος για οποιαδήποτε ηχογράφηση, σε συνδυασμό με μία ψηφιακή φωτογραφική / βίντεο κάμερα (DSLR, DSLM). Χρησιμοποιεί σαν μέσο αποθήκευσης, κάρτες μνήμης SD η SDHC.

Γενικά χαρακτηριστικά:
    Νέοι προενισχυτές μικροφώνων High Definition Discrete Architecture (HDDA) της Tascam
    Βελτιωμένα βύσματα XLR/TRS Combo
    Νέα ρύθμιση "HI+PLUS" που επιτρέπει να ανεβάσετε την ευαισθησία εισόδου στα 64dB
    2 έξοδοι με δυνατότητα διαφορέτικής ρύθμισής στάθμης εξόδου προς την είσοδο της κάμερας
    Το μηχάνημα αλλάζει αυτόματα πηγή τροφοδοσίας από εξωτερική στην εσωτερική, όταν χρειάζεται
    Δυνατότητα εγγραφής μέχρι 4 κανάλια
    Ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης εισόδων 1, 2 και 3-4
    Υποστηρίζει μέχρι 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, linear PCM (WAV format)
    Υποστηρίζει αρχεία Broadcast Wave Format (BWF)
    Είσοδοι μικροφώνων XLR με phantom power (+24V/+48V)
    Είσοδοι TRS mic/line
    Είσοδος Stereo mini jack
    Φίλτρο Low-cut (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz)
    Είσοδο κάμερας για ακρόαση του ήχου από DSLR κάμερα
    Υποστηρίζει mid-side decoding
    Λειτουργία Slate tone για συγχρονισμό με το βίντεο
    Λειτουργία Self-timer (αυτόματη έναρξη)
    Λειτουργία Jump-back (αναπαράγει τα τελευταία δευτερόλεπτα της τελευταίας εγγραφής)
    Λειτουργία Divide
    Λειτουργία Mark (εισαγωγή markers)
    Ανεξάρτητη ρύθμιση εξόδου Line και ακουστικών
    Θύρα επικοινωνίας USB 2
    Stand adapter (¼ inch) στο κάτω μέρος για στήριξη σε βάση
    Ειδική θήκη στο πάνω μέρος για τοποθέτηση κάμερας DSLR
    Ειδική θύρα για remote control (Προαιρετικά RC-10, RC-3F)
    Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ, ή προαιρετκά με τροφοδοτικό PS-P515U, μπαταρίες BP-6AA, ή από τη θύρα USB.
Διαστάσεις: πλάτος: 133 mm, βάθος: 78 mm, ύψος: 93 mm
 Βάρος : 510 gr (χωρίς μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	

	2. 
	ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΗΧΕΙΑ  / Digital Monitoring System, ψηφιακό audio interface στα 192 kHz/24 bit,BASS, TREBLE 40 WATT (τύπου GENELEC 8130 A  )
Το  Digital Monitoring System να διαθέτει ψηφιακό audio interface στα 192 kHz/24 bit . near field monitoring, mobile vans, digital audio workstations, broadcast και TV control rooms, surround sound systems, home studios και multimedia εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά: 
Input format: Analog and Digital
Input word length: 16 - 24 bits
Digital Input: AES/EBU
Connector type: XLR female
Input sampling rate: 29 - 200 kHz
SPL
Maximum short time sine wave acoustic output at 1 m on axis in half space, averaged from 100 Hz to 3 kHz:  ≥ 100 dB SPL
Maximum peak acoustic output per pair with music material: ≥ 108 dB SPL @ 1m
Drivers
Bass: 5" magnetically shielded
Treble: 3/4" metal dome, magnetically shielded
Crossover frequencies: 3 kHz
Free field frequency response: 58 Hz - 20 kHz (± 2 dB)
Amplifier power /ch
Bass: 40 W
Treble: 40 W
Speaker dimensions (H x W x D): mm 285 x 189 x 178 mm (Height with Iso-Pod™ 299 mm)
Speaker weight:  5.6 kg (12.3 lb)
	ΝΑΙ
	

	3. 
	ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΗΧΕΙΟ  (τύπου Yamaha HS-8S)   
 Αυτοενισχυόμενο ηχείο studio monitor, δύο δρόμων bi-amp, με bass reflex και μαγνητικά θωρακισμένο. Διαθέτει woofer 8'' & tweeter τιτανίου 1'' . Απόκριση συχνότητας 38 Hz 30KHz, ισχύος 75W/LF και 45W/H.F. Διαθέτει δύο είσοδους balanced XLR & Jack, ρυθμιστικά τονικότητας και εντάσεως.  (τύπου Yamaha HS-8S)  

Χαρακτηριστικά:
Woofer  8'' και απόκριση συχνότητας 22Hz - 150Hz, ισχύος 150W,
Διαθέτει δύο εισόδους balanced XLR & Jack και 2 εξόδους XLR , 
ρυθμιστικά Level control, 
Phase switch: NORM./REV., 
HIGH CUT control (80-120Hz, center click), Low Cut control (80-120Hz, center click), Low Cut switch (ON/OFF),

Τύπος: Studio monitor nearfield
Woofer: 8''
Midrange: -
Tweeter: 1' dome
Iσχύς Ενισχυτή: 120W (LF:75W, HF:45W)
Βύσματα Εισόδου/Εξόδου: XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced)
Aπόκριση συχνότητας: 38Hz - 30kHz
Εqualizer: Ναι
Διαστάσεις (Π x Y x B): 250mm x 390mm x 334mm
Βάρος: 10.2kg
	ΝΑΙ
	

	4. 
	ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ  
Z 1:4 αναλογικές εξόδους ( 2 x XLR, 2 x Ακουστικά ), 
1 x SPDIF I/O οπτική, 
1 x USB 2.0 ( USB 3.0 συμβατότητα ),
Digital Gain control για όλες τις εισόδους, 
ξεχωριστά Output για ακουστικά υψηλής ή χαμηλής αντίστασης,
 Total Mix FX, Steady Clock, FPGA-Based DSP mixer, 3-band παραμετρικό Equalizer, Reverb / Delay FX, 
τελευταίας γενιάς χαμηλού latency AD / DA converters.

Περιγραφή
24-Channel 192 kHz, USB 2.0 ( USB 3.0 συμβατό ) Audio Interface, TotalMix FX, 12 Input / 12 Output κανάλια, 1 x ADAT I/O ή SPDIF I/O./
Τύπος: USB 2.0 Desktop Audio Interface 
Αναλογικές Είσοδοι: 12 
Αναλογικές Έξοδοι: 12 
Ψηφιακές Είσοδοι: 1 ADAT / 1 SPDIF 
Ψηφιακές Έξοδοι: 1 ADAT / 1 SPDIF 
Midi:  Input / Output 
Phantom Power +48V : Ναι 
Έξοδος ακουστικών: Ναι 
Διαστάσεις (Π x Y x B) -  
Βάρος - 
Τύπος USB 
Phantom Power + 48V Ναι 
Midi In/Out:  Nαι
	ΝΑΙ
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης
	ΝΑΙ
	

	
	Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE
	ΝΑΙ
	

	
	Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών  είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς 
	ΝΑΙ
	

	
	Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης
	ΝΑΙ
	

	
	Για όλα τα υλικά που απαιτείται εγγύηση λειτουργίας , σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς, η εγγύηση θα είναι γραπτή και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο με την παράδοση αυτών των υλικών.
	ΝΑΙ
	

	
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	




	Ιωάννινα, ____ / _____ / 2018

	(ημερομηνία συμπλήρωσης)

	Ο προσφέρων

	
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)



