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ΤΙΤΛΟΣ: 
Προμήθεια  φωτογραφικών - βίντεο και συστήματα ήχου   για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο είναι η Προμήθεια εγκατάσταση κλιματιστικών (γραφείων και εργαστηρίων) για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και συγκεκριμένα η αγορά (α) 2 κλιματιστικών για το χώρο του εργαστηρίου υπολογιστών προπτυχιακών φοιτητών και (β) κλιματιστικών για όσα γραφεία μελών ΔΕΠ δεν καλύπτονται επαρκών από την υπάρχουσα υποδομή.
2. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας 2 μηνών.
Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που στεγάζεται στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
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	1. 
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Τύπος Λειτουργίας  Inverter      Ψύξη      Θέρμανση
Απόδοση στο χώρο (Btu/h)     (Btu/h)     (Btu/h)
  Ελάχιστη απόδοση              3825            2569
  Ονομαστική απόδοση           9000           14000
  Μέγιστη απόδοση                11700          20000
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) 9.2 -
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone - 5.1
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone - 4.0
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone A+++ A+++
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) -15 έως +50 -15 έως +30
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi 20-26-33-39 58
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. 990x315x218 810x558x310
Καθαρό Βάρος (Kg) 12,4 39,7
Τύπος Προϊόντος INVERTER
Ιονιστής  
Αφύγρανση  
Εγγύηση 5 (τουλάχιστον) έτη για μηχανικά, ηλεκτρικά μέρη και για το συμπιεστή
	

	
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
	

	2. 
	Τύπος Λειτουργίας  Inverter
Ονομαστική απόδοση (Btu/h)  18.000 BTU
Ψυκτική απόδοση (Btu/h)  5562 - 21154
Θερμική απόδοση (Btu/h)  3992 - 22519
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης  A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης  A+
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER)  5.79
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP)  4.01
Ψυκτικό Υγρό  R32
Αφύγρανση lt/hr  2.4 lt
Συνδεσιμότητα  Wi-Fi Ready
Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη)  331
Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση)  1177
Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας  44/40/38/35/32
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας σε db  55
Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας  51
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε db  64
Βάρος σε Kg  14 / 37
Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β)  310 x 1124 x 237
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β)  628 x 855 x 328
Εγγύηση 2 έτη
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Πίνακας  Συμμόρφωσης
Στη στήλη: «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.
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	Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης
	ΝΑΙ
	

	
	Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE
	ΝΑΙ
	

	
	Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών  είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς 
	ΝΑΙ
	

	
	Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης
	ΝΑΙ
	

	
	Για όλα τα υλικά που απαιτείται εγγύηση λειτουργίας , σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς, η εγγύηση θα είναι γραπτή και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο με την παράδοση αυτών των υλικών.
	ΝΑΙ
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	Ιωάννινα, ____ / _____ / 2018

	(ημερομηνία συμπλήρωσης)

	Ο προσφέρων

	
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)



