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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
	
	Έργο: Προμήθεια  και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Παν/μίου Ιωαννίνων




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει πιστοποιημένα υλικά και να τα τοποθετήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ισχύοντα πρότυπα. Συγκεκριμένα:
· η προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος πυρανίχνευσης, του χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς και του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με CO2 θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 της πυροσβεστικής διάταξης 15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β/2014),
· τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 του ΠΔ 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/2018)
· ο σταθμός εργαλείων τύπου (1) είναι σύμφωνος με το άρθρο 11 της πυροσβεστικής διάταξης 14/2014 (ΦΕΚ 2434/Β/2014).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η πυρασφάλεια του Κλειστού Γυμναστηρίου θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω συστήματα, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (βλ. την προηγούμενη παράγραφο) και τις κατωτέρω αναφερόμενες προδιαγραφές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ –ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΑ 
Το σύστημα περιλαμβάνει κεντρικό πίνακα, περιφερειακές συσκευές έναρξης και σήμανσης συναγερμού, αγωγούς, καλωδιώσεις και ότι άλλο απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός λειτουργικού συστήματος. Θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που παρατίθενται στη συνέχεια κατά είδος υλικού: 
  ΠΡΟΤΥΠΑ
Τα υλικά και η εγκατάσταση είναι σύμφωνα με το  πρότυποo EN54  Parts 2 & 4. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας δύο βρόχων κατ ελάχιστον, με δυνατότητα επέκτασης στους 16 βρόχους.
Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση έως 240 συσκευών όπως ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας, συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 Parts 2, 4 και 13.
Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα διαθέτει μνήμη ικανής χωρητικότητας για την αποθήκευση των πιο πρόσφατων συμβάντων-διαγνωστικών περιστατικών και συμβάντων φωτιάς.
Θα έχει τη δυνατότητα για σύνδεση με συσκευές όπως πίνακες ελέγχου, απομακρυσμένα τερματικά, οθόνες αλληλεπίδρασης καθώς και με το σύστημα BMS ή το γραφικό περιβάλλον. Ο χρήστης θα μπορεί μέσω αυτών να σιγήσει και να επανεκκινήσει τους συναγερμούς, να δώσει εντολή εκκένωσης, να επανατάξει το σύστημα, να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τις ζώνες και τα σημεία.
Ο προγραμματισμός, η παραμετροποίηση, η διαδικασία συντήρησης και εικονικής αναπαράστασης του πίνακα θα μπορεί να γίνει είτε από τα πλήκτρα της πρόσοψής του είτε μέσω φορητού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού. Το πρόγραμμα λειτουργίας του πίνακα θα μπορεί να αποθηκεύεται για αρχειοθέτηση από και προς το πίνακα (upload-download).
Θα περιλαμβάνει θύρες επικοινωνίας ethernet, RS485, USB, RS232.
Η τροφοδοσία του πίνακα πυρανίχνευσης θα γίνεται από διάταξη τροφοδοτικού 24VDC με δυνατότητα παροχής 5A για βρόχους, εξόδους για σειρήνες, εξωτερική τροφοδοσία (switching τροφοδοτικό), για φόρτιση μπαταριών σύμφωνα με θερμοκρασιακή μέτρηση. Ο πίνακας θα μπορεί να υποστηρίξει ζεύγος συσσωρευτών 24 Vdc χωρητικότητας από 4Ah έως και 45 Ah.

Ο εξοπλισμός του πίνακα πυρανίχνευσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
• Τουλάχιστον τέσσερις προγραμματιζόμενες εξόδους για κυκλώματα αναγγελίας.
• Τουλάχιστον δύο προγραμματιζόμενες εξόδους επεκτάσιμες για κυκλώματα εντολής (επαφές ρελαί) με δυνατότητα κατανάλωσης έως 1 Amp για κάθε έξοδο στα 30 V AC/DC .
• Τουλάχιστον μία επιτηρούμενη είσοδο που να είναι προγραμματιζόμενη.
• Οκτώ τουλάχιστον προγραμματιζόμενες εισόδους ψυχρής επαφής.
• Προγραμματιζόμενες λυχνίες (ενδείξεις) που αφορούν τις ζώνες.
• Ενδείξεις για την πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με την κατάσταση του συστήματος.
• Συνολικό διαθέσιμο ρεύμα τουλάχιστον 5 Amp για βρόχους, σειρήνες και εξωτερική τροφοδοσία.

Οι δυνατότητες λειτουργιών, παραμετροποίησης και προγραμματισμού του πίνακα πυρανίχνευσης θα πρέπει να επιτρέπουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
• Μία τουλάχιστον σειριακή θύρα για τη σύνδεση Η/Υ, μόντεμ, δικτυακό ή φορητό εκτυπωτή.
• Τουλάχιστον μία θύρα USB για σύνδεση και διαχείριση μέσω Η/Υ, θύρες επικοινωνίας ethernet, RS485, RS232.
• Πληκτρολόγιο πάνω στον πίνακα για τον προγραμματισμό του συστήματος.
• Κλείδωμα μνήμης παραμετροποιήσεων για αποφυγή ακούσιων αλλαγών.
• Δυνατότητα χειρισμών με τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
Τουλάχιστον δύο διαφορετικοί χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται με ατομικό κωδικό στο σύστημα.
• Αυτόματη αναγνώριση παρουσίας ή απουσίας συσκευών με διευθύνσεις που βρίσκονται στο βρόχο.
• Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας των ανιχνευτών.

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί εντός ερμαρίου επίτοιχης τοποθέτησης και θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. Στην πρόσοψή του θα υπάρχει οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, όπως κατ’ ελάχιστο απαιτείται παρακάτω:
• Οθόνη γραφικών LCD 
• Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη.
• Επτά βασικά πλήκτρα χειρισμού πίνακα, όπως, RESET, MUTE, SILENCE,
RESOUND, EVACUATE, LED TEST, MORE ALARMS.
• Λυχνίες LED βασικών λειτουργιών συστήματος όπως FIRE, FAULT, SYSTEM
FAULT, PRE ALARM, MORE ALARMS, DISABLE, TEST, POWER, SOUNDER
SILENCED/FAULT/DISABLED, DELAYED, FIRE PROTECTION ACTIVATED,
FUNCTIONS 1-5, FIRE ROUTING ACTIVATED/FAULT/DISABLED 

Ο πίνακας πυρανίχνευσης επιπρόσθετα θα εξοπλιστεί με:
Α. Με κάρτα επικοινωνίας για δίκτυο TCP/IP. (Θα δοθούν και οι αντίστοιχες άδειες για επικοινωνία σε RS485 ModBus) 
Β. Κάρτα εισόδων/εξόδων  - 16Ι/Ο και θα προγραμματιστούν ώστε να δίνει τις εντολές για BMS. 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η συσκευή επιτηρούμενης εισόδου θα είναι εγκεκριμένη κατά EN54 - 18. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατή με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τη διεύθυνσή του.
Η συσκευή θα φέρει λυχνίες LED διπλού χρώματος, ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα ανιχνεύσιμος. Σε φυσιολογικές συνθήκες η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει πράσινη ενώ σε περίπτωση συναγερμού θα είναι κόκκινη. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη.
Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος βρόχου διπλής κατεύθυνσης κατά ΕΝ54-17, ώστε να διακόπτει το κύκλωμα επικοινωνίας σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, απομονώνοντας το τμήμα του κυκλώματος που εμφανίζει το πρόβλημα και επιτρέποντας την επικοινωνία όσο το δυνατό μεγαλύτερου τμήματος του βρόχου
με το κεντρικό πίνακα.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών θα είναι :
• Τροφοδοσία 15 – 40 Vdc μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης.
• Ενσωμάτωση σε βρόχο με έως 240 συσκευές.
• Επιτήρηση της κατάστασης της εισόδου (Κανονική, βραχυκύκλωμα, συναγερμός, ανοικτός βρόχος).
• Δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.
• Αυτόματη διευθυνσιοδότηση μέσω πίνακα και χειροκίνητη μέσω προγραμματιστή
χειρός, με αποθήκευση της διεύθυνσης σε μνήμη που δεν μπορεί να σβηστεί.
• Ψηφιακή ανίχνευση διπλών διευθύνσεων.
• Πληροφόρηση για την ποιότητα της δικτύωσης.
• Η κατάσταση της συσκευής θα μπορεί να επιτηρείται απομακρυσμένα από τον
πίνακα ελέγχου και από προγραμματιστή χειρός.

ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού θα είναι εγκεκριμένο κατά EN54 – Part 11. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατό με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο θα φέρει κουτί επίτοιχης εγκατάστασης.
Η σήμανση συναγερμού θα επιτυγχάνεται με έναν απλό χειρισμό που θα μιμείται το σπάσιμο στο τζαμάκι που βρίσκεται εγκαταστημένο στη πρόσοψη του κομβίου. Κατά την ενεργοποίηση κατεβαίνει ένας δείκτης από το πάνω μέρος. Η συσκευή θα μπορεί να επανατάσσεται με τη βοήθεια ενός ειδικού κλειδιού. Το ίδιο κλειδί θα μπορεί ανοίγει το μπροστινό μέρος της συσκευής.
To κομβίο θα φέρει διπλούς ενδείκτες LED (κόκκινο, πράσινο), ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα ανιχνεύσιμος από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος βρόχου διπλής κατεύθυνσης κατά ΕΝ54-17, ώστε να διακόπτει το κύκλωμα επικοινωνίας σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, απομονώνοντας το τμήμα του κυκλώματος που εμφανίζει το πρόβλημα και επιτρέποντας την επικοινωνία όσο το δυνατό μεγαλύτερου τμήματος του βρόχου με το κεντρικό πίνακα.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των κομβίων θα είναι :
• Τροφοδοσία 15 - 40 Vdc μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης
• Ενσωμάτωση σε βρόχο με έως 240 συσκευές.
• Δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.
• Η συσκευή θα μπορεί να παρακολουθείται από μακριά μέσω του πίνακα ή μέσω προγραμματιστή χειρός για τον καθορισμό της κατάστασης του.
• Αυτόματη διευθυνσιοδότηση με αποθήκευση της διεύθυνσης σε μνήμη που δεν μπορεί να σβηστεί.
• Ψηφιακή ανίχνευση διπλών διευθύνσεων.
• Πληροφόρηση για την ποιότητα της δικτύωσης.

ΟΠΤΙΚΟΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας και θα είναι εγκεκριμένη κατά ΕΝ54-3. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης με τον οποίο θα είναι συμβατή και θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.
Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένη σειρήνα και φανό οπτικής αναγγελίας σε μία ενιαία μονάδα. Η ένταση της σειρήνας και ο τόνος λειτουργίας θα επιλέγονται μέσω μικροδιακόπτη (DIP) και ταυτόχρονα θα συγχρονίζονται όλες οι υπόλοιπες σειρήνες σε αυτές τις ρυθμίσεις.
Η συσκευή θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κουτί επίτοιχης εγκατάστασης, εσωτερικού χώρου και το σώμα της θα είναι κατασκευασμένο από κόκκινο θερμοπλαστικό υλικά υλικό υψηλής αντίστασης. Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος βρόχου διπλής κατεύθυνσης κατά ΕΝ54-17, ώστε να διακόπτει το κύκλωμα επικοινωνίας σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, απομονώνοντας το τμήμα του κυκλώματος που εμφανίζει το πρόβλημα και επιτρέποντας την επικοινωνία όσο το δυνατό μεγαλύτερου τμήματος του βρόχου με το κεντρικό πίνακα.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών θα είναι:
• Τροφοδοσία 19 - 30 Vdc μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης
• Ενσωμάτωση σε βρόχο με έως 240 συσκευές.
• Ηχητική ένταση σειρήνας 100±3 dB(A) στη ρύθμιση υψηλής έντασης και 90±3 dB(A) στη ρύθμιση χαμηλής έντασης.
• Τουλάχιστον πέντε επιλογές των ρυθμίσεων τόνου της σειρήνας που θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω λογισμικού από τον πίνακα ελέγχου.
• Η κατάσταση της συσκευής θα μπορεί να επιτηρείται απομακρυσμένα από τον πίνακα ελέγχου ή μέσω προγραμματιστή χειρός.
• Λυχνία LED για τον έλεγχο της κατάστασης της σειρήνας 
• Αυτόματη διευθυνσιοδότηση από τον πίνακα ή χειροκίνητα μέσω προγραμματιστή χειρός με αποθήκευση της διεύθυνσης σε μνήμη που δεν μπορεί να σβηστεί.
• Ψηφιακή ανίχνευση διπλών διευθύνσεων.
• Πληροφόρηση για την ποιότητα της δικτύωσης.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα είναι εγκεκριμένος κατά EN54 - 5. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Ο ανιχνευτής θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τόσο τη διεύθυνσή του όσο και την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας που ανιχνεύει. Το όριο συναγερμού θα επιλέγεται κατά τον προγραμματισμό του πίνακα, ανάλογο με τις ιδιαιτερότητες ή την χρήση του χώρου όπου τοποθετείται.
Ο ανιχνευτής θα φέρει διπλούς ενδείκτες LED ορατά από γωνίες 0-3600 δύο χρωμάτων, ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα ανιχνεύσιμος από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Σε φυσιολογικές συνθήκες η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει πράσινη ενώ σε περίπτωση συναγερμού θα είναι κόκκινη. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη, καθώς και θέση δοκιμής για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μέσω μαγνήτη.
Ο ανιχνευτής θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος βρόχου διπλής κατεύθυνσης κατά ΕΝ54-17, ώστε να διακόπτει το κύκλωμα επικοινωνίας σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, απομονώνοντας το τμήμα του κυκλώματος που εμφανίζει το πρόβλημα και επιτρέποντας την επικοινωνία όσο το δυνατό μεγαλύτερου τμήματος του βρόχου με το κεντρικό πίνακα.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :
• Τροφοδοσία 15 – 40 Vdc μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης
• Ενσωμάτωση σε βρόχο με έως 240 συσκευές
• Αυτόματη διευθυνσιοδότηση μέσω πίνακα αλλά και χειροκίνητα μέσω
προγραμματιστή χειρός.
• Ψηφιακή ανίχνευση διπλών διευθύνσεων
• Λειτουργία μέρας/νύχτας
• Ο ανιχνευτής θα μπορεί να λειτουργήσει ως A1R ή B κλάσης.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας θα αποτελείται από υψηλής ευαισθησίας θερμίστορ.
• Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα μπορεί να φαίνεται στον πίνακα ή μέσω
προγραμματιστή χειρός.
• Η βάση τοποθέτησης θα φέρει την κατάλληλη υποδομή για σύνδεση εξόδου (π.χ
LED) που θα ελέγχεται από τον πίνακα ελέγχου.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος κατά EN54. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ και θα λειτουργεί με βάση το φαινόμενο της μείωσης φωτεινότητας λόγω παρουσίας καπνού. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τόσο τη διεύθυνσή του όσο και την ακριβή μέτρηση της ποσότητας καπνού που ανιχνεύει. Η ευαισθησία του δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά θα επιλέγεται κατά τον προγραμματισμό του πίνακα, ανάλογο με την καθαρότητα ή την χρήση του χώρου όπου τοποθετείται.
Ο ανιχνευτής θα φέρει διπλούς ενδείκτες LED ορατά από γωνίες 0-3600 δύο χρωμάτων, ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα ανιχνεύσιμος από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Σε φυσιολογικές συνθήκες η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει πράσινη ενώ σε περίπτωση συναγερμού θα είναι κόκκινη με δυνατότητα προγραμματισμού μέσω Η/Υ. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη. 
Ο ανιχνευτής θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος βρόχου διπλής κατεύθυνσης κατά ΕΝ54-17, ώστε να διακόπτει το κύκλωμα επικοινωνίας σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, απομονώνοντας το τμήμα του κυκλώματος που εμφανίζει το πρόβλημα και επιτρέποντας την επικοινωνία όσο το δυνατό μεγαλύτερου τμήματος του βρόχου με το κεντρικό πίνακα.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :
• Τροφοδοσία 15 – 40 Vdc μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης.
• Ενσωμάτωση σε βρόχο με έως 240 συσκευές.
• Δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.
• Αυτόματη διευθυνσιοδότηση με αποθήκευση της διεύθυνσης σε μνήμη που δεν
μπορεί να σβηστεί.
• Ψηφιακή ανίχνευση διπλών διευθύνσεων.
• Η βάση τοποθέτησης θα φέρει την κατάλληλη υποδομή για σύνδεση εξόδου (π.χ
LED) που θα ελέγχεται από τον πίνακα ελέγχου.
• Πληροφόρηση για την ποιότητα της δικτύωσης.
• Ενσωματωμένα διαγνωστικά υλικού/λογισμικού για αντιστάθμιση ρυπαρότητας.
• Λειτουργίας μέρας/νύχτας.
• Τέσσερα τουλάχιστον επίπεδα ενεργοποίησης συναγερμού.
• Συμμετρία στο θάλαμο ανίχνευσης για ομαλή ροή αέρα από όλες τις διευθύνσεις.
• Ενσωμάτωση διπλής παγίδας προστασίας έναντι ρυπαρότητας αέρα, εντόμων και
εξωτερικού φωτισμού. Η φυσιολογική αύξηση της ρυπαρότητας θα αντισταθμίζεται
με αλγόριθμο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ CO2.

ΓΕΝΙΚΑ
Σύστημα Ανίχνευσης και σύστημα Κατάσβεσης

Στους χώρους που προστατεύονται από σύστημα αυτόματης κατάσβεσης θα εγκατασταθούν 2 ομάδες ανιχνευτών συνδεδεμένων στον τοπικό πίνακα ελέγχου.  Κάθε ομάδα ανιχνευτών αποτελεί διαφορετική ζώνη πυρανίχνευσης (CROSS – ZONE).  Όταν και οι δύο αυτές ζώνες έλθουν σε συναγερμό τότε διεγείρεται το σχετικό στοιχείο κατάσβεσης στον τοπικό πίνακα ελέγχου και δίδεται σήμα στο σύστημα κατάσβεσης για να λειτουργήσει.

Έξω από την πόρτα εισόδου κάθε χώρου θα υπάρχουν κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης του κατασβεστικού συστήματος (ένα κομβίο για κάθε ζώνη).   Πάνω από την πόρτα εισόδου των προστατευμένων χώρων θα υπάρχει φωτιστικό σώμα με την ένδειξη STOP που θα ανάβει συγχρόνως με την εντολή στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή ή ηλεκτροβάννα.

Έξω από τους χώρους θα τοποθετηθεί σειρήνα συναγερμού κατάσβεσης.  Η διέγερση της πρώτης ζώνης ανιχνεύσεως θα ενεργοποιεί την σειρήνα προ συναγερμού που βρίσκεται μέσα στους χώρους.  Η διέγερση της σειρήνα κατάσβεσης θα δίδεται με την ενεργοποίηση και της δεύτερης ζώνης ανίχνευσης, ενώ με μικρή χρονοκαθυστέρηση θα δίδεται εντολή στο στοιχείο κατάσβεσης, που θα επενεργεί στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή ή ηλεκτροβάννα.

Εκείνη τη στιγμή η λειτουργία της πρώτης σειρήνα (προ συναγερμού) θα διακόπτεται , ώστε να γίνεται ευκρινής ο χαρακτηριστικό ήχος της σειρήνας κατάσβεσης.

Οι σειρήνες θα ρυθμιστούν έτσι ώστε ο ήχος της σειρήνας προσυναγερμού να είναι χαμηλότερος και διαφορετικός από την σειρήνα κατάσβεσης.

Οι τοπικοί πίνακες ελέγχου θα εντοπίζουν την εκδήλωση πυρκαγιάς και θα δίδουν σήματα οπτικά και ηχητικά, θα διεγείρουν αυτόματα τον κεντρικό πίνακα πυρασφάλειας ( για ενεργοποίηση και βλάβη) και θα δίνουν εντολή κατάσβεσης στα αυτόματα συστήματα.  Τέλος θα δίνουν εντολές διακοπής των ταμπερ που θα εγκατασταθούν στο χώρο του Μετασχηματιστή.

Κάθε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με CO2 αποτελείται από:
· Φιάλη CO2 με κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, προστατευτικό καπάκι
· Ηλεκτροπνευματικό (σωληνοειδής) ενεργοποιητής
· Δίκτυο σωληνώσεων και εύκαμπτο σύνδεσμο (Hi-flex) συνδεσμολογίας της φιάλης
· Συλλέκτης με αντεπίστροφες σε περίπτωση συστοιχίας
· Ακροφύσια εκτόξευσης
· Συστήματα αυτόματης πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συναγερμού και ενεργοποίησης και αναγγελίας συναγερμού.
Νομοθεσία
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.4.1 της 15ης Πυροσβεστικής Διάταξης του 2014, η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα καθορίζεται από το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε φορά ισχύει.
Προδιαγραφές επιμέρους υλικών :

Φιάλη κατασβεστικού υλικού
Φιάλη με 50 KG CO2 κατασβεστικό υλικό. Υψηλής πίεσης φιάλη, κατασκευασμένη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CE ή π  και φορητού υπό πίεση εξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ (κατά NFPA 12 από Πυροσβεστική).  Κατασκευασμένη από χάλυβα χωρίς ραφή.
Τεχνικά στοιχεία 
Πίεση λειτουργίας: 150 bar
Πίεση δοκιμής : 250 bar 
Συντελεστής πλήρωσης: 0,66 ή 0,75 kg/lt
Χωρητικότητα : 50 KG 

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας 
Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόματη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευματικά ή χειροκίνητα. Ο ηλεκτρικός, πνευματικός ή χειροκίνητος ενεργοποιητής σπρώχνει και στρέφει ελαφρά μία καστάνια η οποία σε ηρεμία κρατά το έμβολο της βαλβίδας σε κλειστή θέση. Οταν στραφεί η καστάνια τότε το έμβολο ανασηκώνεται λόγω της εσωτερικής πίεσης και η βαλβίδα ανοίγει. Είναι εφοδιασμένη με δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης. 
Τεχνικά στοιχεία 
Ονομαστική διάμετρος: 12 mm 
Πίεση λειτουργίας: 250 bar 
Διαστάσεις & σπείρωμα: DIN 4664/477 
Υλικά κατασκευής 
Σώμα: ορειχάλκινο 

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας κυλίνδρου ταχείας 
Η απελευθέρωση του C02 από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιμοποιώντας  σωληνοειδή ενεργοποιητή με τάση λειτουργίας 24 VDC. 
Όταν υπάρχει εγκατάσταση με περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται από τον πυροκροτητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν με χρήση πνευματικών ενεργοποιητών και γραμμής πνευματικού ελέγχου. Το αέριο του πνευματικού συστήματος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό. 
Τεχνικά στοιχεία 
- Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής 
- Τάση λειτουργίας: 24 VDC 
- Υλικά κατασκευής 
- Σώμα: ορείχαλκος 

Δίκτυο Σωληνώσεων
Ο NFPA12 ορίζει στην παράγραφο 4.7 ότι ο κατάλληλος τύπος σωλήνα είναι χαλυβδοσωλήνα μαύρη ή γαλβανισμένη χωρίς ραφή Schedule 40 για διατομή έως 20mm (3/4’’) και Schedule 80 για διατομή από 25mm (1’’) .
Το δίκτυο των σωληνώσεων πρέπει να ακολουθεί επακριβώς την μελέτη υδραυλικών υπολογισμών του συστήματος.
Ο τελικός χρωματισμός των σωληνώσεων πρέπει να είναι κόκκινος (RAL. 3000).
Η εγκατάσταση σωληνώσεων πρέπει να είναι γειωμένη.
Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Β. Εξαρτήματα
Τα εξαρτήματα (γωνίες, ταφ) πρέπει να είναι βαρέως τύπου 3000lb κολλητά ή βιδωτά σύμφωνα με την παράγραφο 4.7.1.5 του NFPA12 και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Γ. Στήριξη σωληνώσεων
Κάθε εγκατάσταση πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 2 στηρίγματα, όλα βαρέως τύπου.
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ 2 στηριγμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τις παρακάτω τιμές σε συνάρτηση της διατομής των σωληνώσεων:
[image: ]
Τα στηρίγματα των σωληνώσεων πρέπει να τοποθετούνται δίπλα στα εξαρτήματα σύνδεσης, στις γωνίες και στην αλλαγή κατεύθυνσης των σωληνώσεων.
Η στήριξη των σωληνώσεων πρέπει να συνδέει απευθείας την σωλήνα με το δομικό στοιχείο και όχι σε συστήματα ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδες) και οι σωληνώσεις να μην χρησιμοποιούνται για την στήριξη και άλλων συστημάτων.
Ακροφύσιο 
Ορειχάλκινο ακροφύσιο 1,2’’
Στήριξη
Οι φιάλες δεν πρέπει να στερεώνονται σε συστήματα ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδες), αλλά μόνο σε μπατική ή δρομική τοιχοποιία.
Σήμανση
Κατάλληλη σήμανση εξωτερικά του κάθε χώρου που προστατεύετε από σύστημα αυτόματης κατάσβεσης CO2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Πίνακας Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης μίας περιοχής
Ο πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12094-1 (fixed fire fighting systems – components for gas extinguishing systems). Θα φέρει τρεις ζώνες ανίχνευσης, δύο εκ των οποίων θα σχετίζονται με την ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης, ενώ η τρίτη θα επιτηρεί βοηθητικά
κυκλώματα. Η ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης θα βασίζεται σε οποιοδήποτε συνδυασμό ενεργοποίησης των ζωνών πυρανίχνευσης, ενώ θα επιτρέπει τη λειτουργία συναγερμού δύο σταδίων, π.χ. προσυναγερμού όταν ενεργοποιείται μία ζώνη πυρανίχνευσης και τελικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται και δεύτερη ζώνη.
H Τρίτη ζώνη θα χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση του αυτόνομου ανιχνευτή CO2 τον οποίο θα τροφοδοτεί με με τάση 24VDC. 
Ο πίνακας θα επιτρέπει προγραμματισμό χρονοκαθυστέρησης της εντολής κατάσβεσης (στη περιοχή 0 – 60 sec) και δυνατότητα διακοπής – επανεκκίνησης της χρονοκαθυστέρησης μέσω εξωτερικής εντολής. Η τρέχουσα χρονοκαθυστέρηση θα εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα. Θα επιτρέπει επίσης προγραμματιζόμενο χρόνο ενεργοποίησης της εντολής (στη περιοχή 60 – 300 sec), ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός ηλεκτρικής ενεργοποίησης της φιάλης από υπέρταση.
Ο πίνακας θα φέρει εξοπλισμό για χειροκίνητη εντολή κατάσβεσης με κομβίο διπλής κίνησης, διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο – αυτόματο και πλήκτρο εκκίνησης του εξαερισμού.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα θα είναι κατ’ ελάχιστο:
• Τρεις επιτηρούμενες ζώνες ανίχνευσης.
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από διακόπτη ελέγχου πίεσης φιάλης.
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από επαφή επιβεβαίωσης κατάσβεσης.
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης.
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από μπουτόν ή διακόπτη αναστολής κατάσβεσης.
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο - αυτόματο.
• Δύο επιτηρούμενα κυκλώματα αναγγελίας συναγερμού πρώτου σταδίου (προσυναγερμού).
• Ένα επιτηρούμενο κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού τελικού σταδίου, 24 Vdc / 500 mA.
• Ένα κύκλωμα εντολής κατάσβεσης.
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί που ενεργοποιείται στο προσυναγερμό
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί που ενεργοποιείται στο τελικό συναγερμό.
• Δύο κυκλώματα βοηθητικών επαφών ρελαί γενικού συναγερμού πυρκαγιάς.
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί γενικής βλάβης του πίνακα κατάσβεσης και των επιτηρούμενων κυκλωμάτων.
• Ενσωματωμένο κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης δύο κινήσεων.
• Διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο – αυτόματο στη πρόσοψη τουπίνακα.
• Δυνατότητα σύνδεσης επαναληπτικού πίνακα χειρισμών και ενδείξεων.
• Τροφοδοτικό 24 Vdc.
Οπτικός Ανιχνευτής Καπνού
Ο ανιχνευτής καπνού είναι μια συσκευή που εξασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό εκδήλωσης πυρκαγιάς στο χώρο και την μεταφορά της ένδειξης της στον πίνακα Πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές καπνού θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το EN54-7 και να είναι έξυπνοι με ενσωματωμένους αλγόριθμους για σύγκριση των σημάτων, ώστε να παρέχουν γρήγορη και ασφαλή ανίχνευση. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στη σκόνη, σε ρυπαρό περιβάλλον, στη θερμοκρασία καθώς και στα ρεύματα αέρα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανιχνευτή καπνού θα είναι κατ’ ελάχιστο:
• Δυνατότητα προσαρμογής μέσω παραμέτρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Δυνατότητα ρύθμισης ως 4 διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας 0.08– 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m.
• Προστασία του θαλάμου ανίχνευσης από έντομα μέσω πυκνού πλέγματος, μεγ. διαμέτρου 500nm.
• Προσαρμογή στη σταδιακή αύξηση ρυπαρότητας και της σκόνης για τη διασφάλιση σωστής ανίχνευσης με την πάροδο του χρόνου. Όταν ο ανιχνευτής παύσει να ανιχνεύει, αποστέλλεται στον πίνακα ελέγχου προειδοποιητικό σήμα.
• Εσωτερική παρακολούθηση και αποστολή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
• Ένδειξη LED 2 χρωμάτων ορατό σε 360ο για σήμανση Alarm, κανονικής λειτουργίας ή σφάλματος ανιχνευτή
• Δυνατότητα αποθήκευσης των ιστορικών μετρήσεων 5 λεπτά πριν από κάθε συναγερμό στην εσωτερική μνήμη ανιχνευτή για διερεύνηση ψευδοσυναγερμών κλπ.
• Ελεγχόμενη έξοδο για ενεργοποίηση οπτικών επαναληπτών από αυτόν ή από άλλους ανιχνευτές.
• Θερμοκρασία λειτουργίας από -5°C έως +40°C.
• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ54 – 7 από αναγνωρισμένο φορέα.

Θερμικοί ανιχνευτές ορίου και Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
Οι θερμικοί ανιχνευτές θα πρέπει να είναι έξυπνες συσκευές με ενσωματωμένους αλγόριθμους για σύγκριση σημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη ανίχνευση και να κατασκευάζονται σύμφωνα το EN54 - 5.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θερμικού ανιχνευτή θα είναι κατ’ ελάχιστο:
• Δυνατότητα προσαρμογής μέσω παραμέτρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας : A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C).
• Εσωτερική παρακολούθηση και αποστολή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
• Ένδειξη LED 2 χρωμάτων ορατό σε 360ο για σήμανση Alarm, κανονικής λειτουργίας ή σφάλματος ανιχνευτή.
• Δυνατότητα αποθήκευσης των ιστορικών μετρήσεων 5 λεπτά πριν από κάθε συναγερμό στην εσωτερική μνήμη ανιχνευτή για διερεύνηση ψευδοσυναγερμών κλπ.
• Ελεγχόμενη έξοδο για ενεργοποίηση οπτικών επαναληπτών από αυτόν ή από άλλους ανιχνευτές.
• Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C ως +40°C.
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
1. Ο ανιχνευτής CO2 θα είναι τύπου ελεγχόμενης απορροφητικότητας σε ακτινοβολία IR, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα πομπό ακτινοβολίας IR, με σκοπό την μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας του δείγματος αέρος που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με την απορροφητικότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα, προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου. Θα συνδέετε στην Τρίτη ζώνη του Πίνακα κατάσβεσης της αντόιστοιχης προστατευόμενης περιοχής από το Σύστημα Αυτοματης Κατάσβεσης.
2. Η μονάδα περιλαμβάνει ενισχυτή και βαθμίδα εξόδου 4 – 20 mA, μέσω της οποίας θα μπορεί να μεταφέρει την μέτρηση σε κατάλληλη κεντρική μονάδα με θωρακισμένο καλώδιο 3 συνεστραμμένων αγωγών.
3. Η βαθμονόμιση του ανιχνευτή θα επιτρέπει τη μέτρηση του CO2 κατ’ επιλογή από 0-1% έως 0-5%Vol (κατ’ όγκο).
4. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι :
• Απόκριση μέτρησης (Τ90) : < 30 sec.
• Μετατόπιση αρχικής ρύθμισης : 3% κατ’ έτος.
• Τροφοδοσία : 15 – 30 Vdc.

ΚΟΜΒΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Το κομβίο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η έναρξη της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης.
Το κομβίο θα είναι κίτρινου χρώματος, επίτοιχης εγκατάστασης, προστασίας IP24D και θα φέρει ειδική επιγραφή Extinguishing Release ή άλλη παρεμφερή. Θα μπορεί να λειτουργεί στη περιοχή θερμοκρασίας από –30o έως +70oC.
Για την ενεργοποίησή του θα απαιτείται διπλή κίνηση, ήτοι άνοιγμα ενός πλαστικού καλύμματος και κατόπιν σπάσιμο του ειδικού τζαμιού. 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Ο διακόπτης αναστολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η διακοπή της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης και ο χειρισμός του προβλέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Ο διακόπτης θα είναι κίτρινου χρώματος, επίτοιχης εγκατάστασης, προστασίας IP24D και θα φέρει ειδική επιγραφή Extinguishing Hold Off ή άλλη παρεμφερή. Θα μπορεί να λειτουργεί στη περιοχή θερμοκρασίας από –30o έως +70oC.
Για την ενεργοποίησή του θα υπάρχει ενσωματωμένος κλειδοδιακόπτης. 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η συσκευή οπτικοηχητικής αναγγελίας συναγερμού πυρκαγιάς θα αποτελείται από μιαηλεκτρονική σειρήνα πολλαπλών τόνων και μια οπτική συσκευή αναγγελίας βασισμένη στησύγχρονη τεχνολογία LED χαμηλής κατανάλωσης, ενσωματωμένες σε μία συσκευή.
[bookmark: _GoBack]Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους, κόκκινου χρώματος για λειτουργία σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN54/3 Type A.
Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής οπτικοηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς είναι:
• Ηχητική ένταση έως 106 dB.
• Δυνατότητα ξεχωριστής λειτουργίας ηχητικής και οπτικής αναγγελίας.

ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 
Η ηχητική αναγγελία συναγερμού κατάσβεσης θα δίνεται μέσω κουδουνιού 6” βαρέως τύπου, προστασίας IP33C κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.
Το κουδούνι θα δέχεται τροφοδοσία 24 Vdc, ο μηχανισμός κρούσης θα είναι ένας κινητήρας ρεύματος DC και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς EN54/3 Type A.
Το κουδούνι θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εσωτερική εγκατάσταση και θα είναι πολωμένη με δίοδο ώστε να επιτρέπει σύνδεση σε κυκλώματα εντολής με αντιστροφή πολικότητας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του κουδουνιού αναγγελίας πυρκαγιάς θα είναι κατ’ ελάχιστο:
• Ηχητική ένταση έως 95 dB.80851.

Φωτεινή ένδειξη STOP GAS, IP65
Φωτιστικό σήμανσης κινδύνου με τάση λειτουργίας 12-24V DC για σύνδεση σε πίνακα κατάσβεσης. Διαθέτει 4 LEDs ως φωτεινή πηγή, προσφέροντας υψηλή φωτεινή απόδοση με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Περιλαμβάνει αυτοκόλλητη πινακίδα σήμανσης “STOP GAS”. Στεγανή έκδοση με βαθμό προστασίας IP65. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54. 
Χαρακτηριστικά:
Τάση λειτουργίας 12-24V DC
Σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ54

[bookmark: _Ref10198212]ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ (1) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΣ εντός του οποίου τοποθετούνται:
α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης.
β. Ένα (1) τσεκούρι.
γ. Ένα (1) φτυάρι.
δ. Μία (1) αξίνα (κασμάς).
ε. Ένα (1) σκεπάρνι.
στ. Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα  ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm  ή 1800Χ1800 κατά DIN 14155 ή αντίστοιχο πρότυπο.
ζ. Δύο (2) φορητοί φανοί με Μπαταρίες. 
η. Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397.
θ. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ136.
Ι. Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων κατασκευασμένος από χαλυβδοελάσματα DKP πάχους τουλάχιστον 1mm, βαμμένος με Hλεκτροστατική Βαφή RAL 3000  - εξωτερικού χώρου – πάχους τουλάχιστον 70mμ, με μεταξοτυπία, ανάλογης διάστασης για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω. (Πιστοποίηση με Υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή ή Μηχανικού). Ο σταθμός θα φέρει εξωτερικά στη θύρα του με ευμεγέθη γράμματα το λογότυπο:  «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ».

DAMPER (ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ ΠΥΡΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ.
Θα εγκατασταθούν ηλεκτρικά Damper σύμφωνα με τα παρακάτω.
 Α. Προσαρμογή και Εγκατάσταση Damper σε υπάρχων άνοιγμα τοιχοποιίας και σύνδεση με το σύστημα κατάσβεσης για την απομόνωση των χώρων μεταξύ Μετασχηματιστή και Λεβητοστασίου. (ενδεικτικές διαστάσεις Damper 1200mmX600mm)  (τεμ 1)
 Β. Προσαρμογή και Εγκατάσταση Damper σε εξωτερική μεταλλική πόρτα και σύνδεση με το σύστημα κατάσβεσης για την απομόνωση των χώρων μεταξύ Μετασχηματιστή καιεξωτερικού χώρου. (ενδεικτικές διαστάσεις Damper  600mmX300mm)  (τεμ 1)
 Γ. Σφράγισμα των ανοιγμάτων των δύο μεταλλικών πορτών του χώρου των Μέσης Τάσης με λαμαρίνα 600mmΧ300mm (τεμ 3)
 Προδιαγραφές
Πολύφυλλα πυροδιαφράγματα τύπου κουρτίνας. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα με εξωτερικό κέλυφος από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Φέρουν θερμικά ενεργοποιούμενο, μέσω θερμοδιεγειρόμενου ελατηρίου εύκολα επαναφερόμενου και αντικαθιστώμενου, μηχανισμό συγκράτησης / απελευθέρωσης της κουρτίνας, που λειτουργεί σε θερμοκρασίες 72°C και αντικαθίσταται εύκολα. Είναι σύμφωνα με τα British Standards, BS EN 1366-2. Για διαστάσεις μεγαλύτερες από τυποποιημένες θα γίνεται συνένωση μικρότερων διαφραγμάτων για να επιτευχθεί η επιθυμητή διάσταση. Θα φέρει μόνιμα οπτικό δείκτη ΑΝΟΙΧΤΟ / ΚΛΕΙΣΤΟ. 
 Θα ελέγχεται με ηλεκτρομαγνήτη 24V AC/DC ή 230V AC, που θα κλείνει  το διάφραγμα είτε λόγω απώλειας τάσης 230/24V είτε με εντολή από το κέντρο πυρανίχνευσης ή ανίχνευσης καπνού. Η επαναφορά στην ανοιχτή θέση θα γίνεται χειροκίνητα.

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.
 Θα εγκατασταθεί τοπική μονάδα συστήματος καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών με ενσωματωμένο Datalogger και WEB SERVER και λειτουργίας σε MODBUS TCP-IP. Θα διαθέτει τουλάχιστον 8 εισόδους DI, και 6 DO προγραμματιζόμενες). H εγκατάστασή του θα γίνει σε θέση πλησίον του πίνακα πυρανίχνευσης ή στο λεβητοστάσιο.
Θα περιέχεται εντός ηλεκτρικού πίνακα αναλόγων διαστάσεων ή θα εγκατασταθεί σε υπάρχων ηλεκτρικό πίνακα και θα ασφαλίζεται με 2 μικροαυτόματους 10Α.      
 Το συγκεκριμένο σύστημα θα δεχτεί τις εισόδους από τον πίνακα πυρανίχνευσης και θα δύναται να συνδεθεί και με τον πίνακα πυρανίχνευσης μέσου RS485
 Ο προγραμματισμός του θα γίνεται με ενσωματωμένο software. Σε περίπτωση συμβατότητάς του με το software «PowerStudio της CIRCUTOR» το οποίο και διαθέτει το Πανεπιστήμιο, ο προγραμματισμός θα γίνει από τους Τεχνικούς του Πανεπιστημίου, αλλιώς ο Προμηθευτής οφείλει και να το προγραμματίσει και να δοθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
    
Προδιαγραφές Τοπικής μονάδας καταγραφής Ηλεκτρικών Μεγεθών.
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΓΕΘΩΝ – WEB SERVER.
 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ράγα. Η μονάδα θα διαθέτει:
· Οθόνη backlit LCD display.
· Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 256MB. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται τοπικά. Χωρίς περιορισμό στις μονάδες σύνδεσης. 
· Ενσωματωμένο ρολόι (set time, SNTP server).
· Ενσωματωμένο software  Logger. (πχ PowerStudio Data , ή άλλο αντίστοιχο όπου θα γίνει και ο προγραμματισμός του)
· Τουλάχιστον 6 ψηφιακές εισόδους (Digital Inputs). Οι είσοδοι θα είναι δυνατό να λειτουργήσουν και ως μετρητές παλμών (counters).
· Ελεύθερη χρήση, π.χ. alarm, tariffs, S0 interface, opto-isolated, 50mA.
· 6 ψηφιακές εξόδους (Digital Outputs). Ενσωματωμένες 6DO: relay, 740VA, 250Vac, 5A resistive load.
· Σύνδεση σε δίκτυο RS485 του οποιουδήποτε μετρητή – αναλυτή ενέργειας, συγκεντρωτή εισόδων – εξόδων, μετρητών θερμοκρασίας – υγρασίας αλλά και με οποιοδήποτε μετρητή με έξοδο παλμού (ενέργειας, νερού, θερμιδομετρητής, αερίου κλπ.) 
· Ενσωματωμένο web server: το σύνολο των λειτουργιών θα είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε φυλλομετρητή (browser).
· XML server με δυνατότητα HTML5 (πρόσβαση από οποιοδήποτε browser χωρίς την απαίτηση περιβάλλοντος Java, δυνατότητα χρήσης συσκευών με λειτουργικό iOS!).
· Θα υπάρχει σύνδεση (connector) RJ45. MODBUS TCP -IP
· Σύνδεση LAN, RJ45 (DHCP, Static IP).	
Η μονάδα θα είναι επώνυμου κατασκευαστή (με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
Category III 300 / 520 Va.c. according to EN 61010
IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN 61010-1, EN 55011, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN61000-6-2, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-3, EN 61000-4-5
Ενδεικτικός τύπος: ΕDS -Deluxe Efficiency Data Server

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ (αντιστοιχεί στον α/α 1 του προϋπολογισμού και εντύπου οικονομικής προσφοράς) 

	α/α
	Περιγραφή
	Τεμ. 

	1
	Κεντρικός διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων με δυνατότητα επέκτασης στους 16 βρόχους, εως 240 συσκευές ανά βρόχο, περιλαμβάνει θύρες επικοινωνίας ethernet, RS485, USB, RS232, τροφοδοτικό 4Α. Σύνδεση ηλεκτρικά με τον πλησιέστερο Ηλεκτρικό Πίνακα (Ασφάλεια , διακόπτη, Καλωδιώσεις) κλπ
	1

	2
	Μονάδα διαχείρισης δικτύου πινάκων μέσω TCP/IP
	1

	3
	Κάρτα 16 I/O 
	1

	4
	Συσσωρευτής 12V, 17AH
	2

	5
	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με απομονωτή και βάση
	3

	6
	Ανιχνευτής καπνού θερμοδιαφορικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με απομονωτή και βάση
	2

	7
	Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, με απομονωτή.
	13

	8
	Διευθυνσιοδοτούμενη Φαροσειρήνα επίτοιχηIP65
	5

	9
	Μονάδα επιτήρησης, input module, διευθυνσιοδοτούμενη, με απομονωτή                           
	6

	10
	Καλωδιώσεις συστήματος Πυρανίχνευσης. Η Εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνει εντός Ηλεκτρολογικών καναλιών και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μαζί με οποιεσδήποτε διανοίξεις οπών κλπ.  
	1

	11
	Τοποθέτηση και σύνδεση εξοπλισμού Πυρανίχνευσης Αυτόματων Κατασβέσεων επί έτοιμου και πλήρως λειτουργικού καλωδιακού δικτύου. Προγραμματισμός, ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία. Εκπαίδευση χρηστών
	1



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ CO2 (αντιστοιχεί στον α/α 2 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς) 

	1
	Πίνακας 3 ζωνών ανίχνευσης και 1 εντολής κατάσβεσης, με μπουτόν κατάσβεσης
	2

	2
	Συσσωρευτής 12V 
	4

	3
	Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός καπνού, με βάση
	2

	4
	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, με βάση
	2

	5
	Infrared ανιχνευτής CO2, 0-2% Vol.  με εντολή ρελέ, Τροφοδοσία 12/24 vdc, IP65
	2

	6
	Μπουτόν χειροκίνητης κατάσβεσης, κίτρινο, κατά ΕΝ 12094-3:2003, εξωτερικού χώρου ΙΡ67, με κάλυμμα. 
	2

	7
	Κουδούνι συναγερμού, 24VDC  εξωτερικού χώρου, IP65
	2

	8
	Φωτεινή ένδειξη STOP GAS, IP65
	2

	9
	Φαροσειρήνα , κόκκινη, με βάση ΙΡ65, κατά ΕΝ54   
	2

	10
	Κλειδοδιακοπτης Ακύρ. Εντολής, κίτρινος, Στεγανού Τύπου (IP65)
	2

	11
	 Για την κατάσβεση στο χώρο του πίνακα μέσης τάσης: Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης CO2 , με 1 φιάλη, με 50 KG κατασβεστικό αέριο CO2, ενεργοποίηση με  ηλεκτροπνευματικό (σωληνοειδή) ενεργοποιητή, στηρίγματα Φιάλης, Hi-Flex 1/2''-1/2'' σύνδεσης φιάλης, σε δίκτυο, Συσκευή ώσμωσης (για σύνδεση στο συλλέκτη) odorizer πίεση λειτουργίας: 60Bar, -20οC έως 50οC και 1 ακροφύσιο. 

	1Χ50KG
ΤΕΜ 1

	12
	 Για την κατάσβεση στο χώρο του Μ/Σ Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης CO2 , με 1 φιάλη, με 50 KG κατασβεστικό αέριο CO2, ενεργοποίηση με  Ηλεκτροπνευματικό (σωληνοειδής) ενεργοποιητή, στηρίγματα Φιάλης, Hi-Flex 1/2''-1/2'' σύνδεσης φιάλης, σε δίκτυο, Συσκευή ώσμωσης (για σύνδεση στο συλλέκτη) odorizer πίεση λειτουργίας: 60Bar, -20οC έως 50οC και 1 ακροφύσιο.

	Μ/Σ 1: 1Χ50KG
ΤΕΜ 1


	13
	Σωλήνες, κατασκευή δικτύου σωληνώσεων τοπικής κατάσβεσης από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή Schedule 40, εξαρτήματα σύνδεσης (γωνιές, μούφες, μαστούς, T,  κ.τ.λ) 3000Lb, Βαμένος Σωλήνας ral3000. Και τοποθέτηση, σύνδεση, στήριξη υλικών κατασβεσης, διανοίξεις οπών κλπ.
	

	14
	Καλώδια συστήματος Πυρανίχνευσης αυτόματων Κατασβέσεων. Η Εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνει εντός Ηλεκτρολογικών καναλιών και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μαζί με οποιεσδήποτε διανοίξεις οπών κλπ.  
Σύνδεση με το Σύστημα Πυρανίχνευσης.
Τοποθέτηση και σύνδεση εξοπλισμού Πυρανίχνευσης Αυτόματων Κατασβέσεων επί έτοιμου και πλήρως λειτουργικού καλωδιακού δικτύου. Προγραμματισμός, ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία. Εκπαίδευση χρηστών.         
	



ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (αντιστοιχεί στον α/α 3 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς) 

	1
	Πλήρης Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων μαζί με τα εργαλεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (παρ. 2.3)
	ΤΕΜ 1


 
DAMPER (αντιστοιχεί στον α/α 4 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς)
	1
	Προμήθεια, προσαρμογή και τοποθέτηση Damper σε υπάρχον άνοιγμα τοιχοποιίας και σύνδεση με το σύστημα κατάσβεσης για την απομόνωση των χώρων μεταξύ Μετασχηματιστή και Λεβητοστασίου. (ενδεικτικές διαστάσεις Damper  1200mmX600mm)  
	ΤΕΜ 1




DAMPER (αντιστοιχεί στον α/α 5 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς)
	1
	Προμήθεια, προσαρμογή και τοποθέτηση Damper σε εξωτερική μεταλλική πόρτα και σύνδεση με το σύστημα κατάσβεσης για την απομόνωση των χώρων μεταξύ Μετασχηματιστή και εξωτερικού χώρου. (ενδεικτικές διαστάσεις Damper  600mmX300mm) 
	ΤΕΜ 1



ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ (αντιστοιχεί στον α/α 6 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς)
	1
	Προμήθεια λαμαρίνας και σφράγισμα των ανοιγμάτων των δύο μεταλλικών πορτών των χώρων Μέσης Τάσης με λαμαρίνα 600mmΧ300mm
	ΤΕΜ 3



ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (αντιστοιχεί στον α/α 7 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς)
	1
	Προμήθεια και τοποθέτηση Τοπικής μονάδας συστήματος καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών με ενσωματωμένο Datalogger και WEB SERVER και λειτουργίας σε MODBUS TCP-IP 
	ΤΕΜ 1



ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ FTP (αντιστοιχεί στον α/α 8 του προϋπολογισμού και του εντύπου οικονομικής προσφοράς)
	1
	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου F/FTP Cat.6 130 μέτρων από το Λεβητοστάσιο και από τον πίνακα της πυρανίχνευσης στο Κεντρικό κατανεμητή του Κτιρίου μέσα σε ηλεκτρολογικό κανάλι. Και εγκατάσταση δύο διπλών πριζών RG45 (Λεβητοστάσιο – Πίνακα Πυρανίχνευσης) μέχρι τον κατανεμητή του κτιρίου 
	ΤΕΜ 1



Ιωάννινα, 31/5/2019

	

Ο
συντάκτης




Φωκίων Παπαστεφάνου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	
Ο
Προϊστάμενος
Τμ. Μελετών




Χρήστος Μπουρνάκας
Πολιτικός Μηχανικός
	Θεωρήθηκε
Ο
Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών




Χρήστος Καραγιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Nominal diameter of pipe
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DN m
6 0,5
10 1,0
15 15
20 1.8
25 21
32 24
40 27
50 3.4
65 3,5
80 3,7
100 43
125 4.8
150 52
200 58





