Πίνακας  Συμμόρφωσης
Στη στήλη: «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	Β1
	Απαγωγός εστία εξωτερικών διαστάσεων τουλ. 1200 Χ 850 Χ 2250 χιλ. (πλάτος-οριζόντιο βάθος-ύψος) που θα περιλαμβάνει:
	
	

	1.
	Μεταλλικό σκελετό  βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξική βαφή, μετά από αποσκωρίωση και ενδεχόμενα άλλες επιπλέον προστατευτικές διεργασίες, κατάλληλο ώστε να αντέχει στη διάβρωση.

	ΝΑΙ
	

	2.
	Κλωβό εργασίας από υλικό τύπου Symex ή ισοδύναμου, πάχους τουλάχιστον 4 χιλ., από κατάλληλο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες.
	ΝΑΙ
	

	3.
	Επιφάνεια εργασίας από τεχνητό υλικό stoneware, ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, με περιμετρικά υπερυψωμένα χείλη, ώστε να συγκρατούνται τυχόν υγρά.
	ΝΑΙ
	

	4.
	Η επιφάνεια εργασίας θα περιλαμβάνει νεροχύτη διαστάσεων τουλάχιστον 300 Χ 150 χιλ, από το ίδιο ή καλύτερο υλικό. Στον νεροχύτη να καταλήγει βρύση κρύου νερού.
	ΝΑΙ
	

	5.
	Ανασυρόμενο τζάμι τύπου τρίπλεξ, με ενδιάμεσο φιλμ συγκράτησης για ασφάλεια έναντι εκρήξεων. ρυθμιζόμενο σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, μέσω μηχανισμού αντίβαρων ή ισοδύναμο. Το τζάμι θα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Εναλλακτικά το τζάμι ασφαλείας του παραθύρου μπορεί να διαιρείται σε δύο παράλληλα κινούμενα τμήματα τα οποία παρέχουν την δυνατότητα ενεργειών μέσα στον κλωβό χωρίς την ανύψωση του παραθύρου.
	ΝΑΙ
	

	6.
	Πλαίσιο ρύθμισης (πάνελ) το οποίο υποχρεωτικά να περιέχει: παροχές νερού, αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος.
	ΝΑΙ
	

	7.
	Παροχή αερίου μέσα στον θάλαμο εργασίας μέσω ειδικού κρουνού.

	ΝΑΙ
	

	8.
	Αποδεδειγμένο μηχανισμό για την βέλτιστη απορρόφηση και των βαρέων αερίων.
	ΝΑΙ
	

	9.
	Δύο τουλάχιστον ηλεκτρικές πρίζες τύπου «σούκο», πίνακα με ασφάλειες και γενικό διακόπτη, διακόπτη φωτιστικού σώματος (παρακάτω), διακόπτη μοτέρ άντλησης αέρα (παρακάτω) με θέσεις 1, 0 και 2, ή με αναλογική ρύθμιση.
	ΝΑΙ
	

	10.
	Φωτιστικό σώμα τύπου φθορισμού.
	ΝΑΙ
	

	11.
	Τριφασικό μοτέρ άντλησης αέρα με σύστημα προστασίας από αυξομειώσεις της τάσης.
	ΝΑΙ
	

	12.
	Το κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας απαρτίζεται από το ντουλάπι με δύο πόρτες για την τοποθέτηση υλικών.
	ΝΑΙ
	

	13.
	Η απαγωγός εστία να είναι πιστοποιημένη με τα απαραίτητα πρότυπα της ΕΕ για εγκατάσταση σε χημικά εργαστήρια όπου χρησιμοποιούνται ισχυρά οξέα και πτητικοί οργανικοί διαλύτες.
	ΝΑΙ
	

	14.
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.

	ΝΑΙ
	

	15.
	Μεταφορά, εγκατάσταση και απόδειξη της καλής λειτουργίας της απαγωγού εστίας στον χώρο του εργαστηρίου Γεωργικής Χημείας και Βιοχημείας από πιστοποιημένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.
	ΝΑΙ
	

	16.
	Μεταφορά της ήδη υπάρχουσας απαγωγού εστίας σε διπλανό εργαστήριο (θα υποδειχθεί από το ΤΕΙ) στον ίδιο όροφο του κτιρίου εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	

	17.
	Η προσφορά να συνοδεύεται από πελατολόγιο εγκατάστασης ακριβώς του ίδιου τύπου απαγωγού εστίας σε χημικά εργαστήρια ΑΕΙ, βιοτεχνιών και βιομηχανιών όπου χρησιμοποιούνται ισχυρά οξέα και οργανικοί διαλύτες.
	ΝΑΙ
	

	Β2
	Εργαστηριακό pH-μετρο
	
	

	1.
	Να είναι απλό στην χρήση του
	
	

	2.
	Να έχει ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου

	
	

	3.
	Να έχει ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων  0-100oC, με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον  0,1οC και σχετική ακρίβεια τουλάχιστον +/- 0,1οC

	
	

	4.
	Να έχει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας με το ηλεκτρόδιο pΗ/θερμοκρασίας που συνοδεύει τη συσκευή
	
	

	5.
	Να έχει δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές τουλάχιστον 0,00 έως 14,00, με επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1/0,01 και σχετική ακρίβεια τουλάχιστον έως +/- 0,01
	
	

	6.
	Να έχει δυνατότητα μέτρησης mV σε περιοχές μετρήσεων τουλάχιστον –1600 έως + 1600 mV, με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον  0,1 mV και σχετική ακρίβεια τουλάχιστον  +/- 0,05% ή 0,2 mV
	
	

	7.
	Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης (log in) έως τουλάχιστον 50 σημείων
	
	

	8.
	Να έχει ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες βαθμονόμησης
	
	

	9.
	Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 54, ή ισοδύναμα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε σκληρές απαιτήσεις λειτουργίας
	
	

	10.
	Αυτόματη βαθμονόμηση με τουλάχιστον 3 σημεία
	
	

	11.
	Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση
	
	

	12.
	Λειτουργία στα 220V

	
	

	13.
	Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH με αισθητήρα για αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, στήριγμα ηλεκτροδίου, ρυθμιστικά διαλύματα pH 4, 7 και 10, διάλυμα αποθήκευσης ηλεκτροδίου και εγχειρίδιο λειτουργίας
	
	

	14.
	Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

	
	

	15.
	Η προσφορά να συνοδεύεται από πελατολόγιο εγκατάστασης ακριβώς του ίδιου τύπου pH-μέτρου σε χημικά εργαστήρια ΑΕΙ, βιοτεχνιών και βιομηχανιών.
	
	

	


Άρτα, ____ / _____ / 2019

	

	(ημερομηνία συμπλήρωσης)

	Ο προσφέρων

	


(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
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