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Προμήθεια χειριστηρίου για μέτρηση και καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων  του νερού, ηλεκτρόδια καταγραφής αφθονίας κυανοβακτηρίων, κάμερα υψηλής ευκρίνειας για ανάλυση συμπεριφοράς  πειραματοζώων για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη στήλη: «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	ΟΜΑΔΑ Α

	ΝΑΙ
	

	1.
	Προμήθεια χειριστηρίου για μέτρηση και καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων  του νερούΦορητό όργανο ελέγχου κατάλληλο για τον πολυπαραμετρικό αισθητήρα EXO2 του οίκου YSI Αμερικής
	
	

	
	· [bookmark: _GoBack]Φορητό όργανο ελέγχου κατάλληλο για τον πολυαισθητήρα EXO2. Παρέχει τη δυνατότητα για καταγραφή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, της βαθμονόμησης των αισθητήρων, της ρύθμισης των πολυαισθητήρων και της εύκολης μεταφοράς των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με αυτή τη συσκευή. Είναι σχεδιασμένο για αξιόπιστη χρήση πεδίου σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, και η οθόνη του διαθέτει αδιάβροχη προστασία IP-67. Όλο το όργανο είναι μέσα σε θήκη ανθεκτική στην κρούση και διαθέτει βύσμα ικανό για σύνδεση ακόμα και όταν έχει υγρασία.
· Επιπλέον πλεονεκτήματα του φορητού υπολογιστή :
· Άνετο στη χρήση, χωρίς μεγάλο βάρος.
· Απλοποιημένο περιβάλλον χρήστη και ενσωματωμένες οθόνες βοήθειας, για τη σχεδόν χωρίς καθόλου εκμάθηση λειτουργία του οργάνου.
· Αυτόματες υπενθυμίσεις βαθμονόμησης των αισθητήρων, βασισμένες στις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας.
· Δημιουργία συνόλου γεωγραφικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας λειτουργίες GPS και ετικέτας τοποθεσίας για έως και 100 τοποθεσίες.
· Γρήγορη και εύκολη μεταφορά του συνόλου των δεδομένων και των αρχείων βαθμονόμησης, σε μια μονάδα flash USB με το πάτημα ενός κουμπιού.
	ΝΑΙ
	

	
	Πιστοποιήσεις -CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, Test methods for lithium-ion batteries (Class 9)
	ΝΑΙ
	

	
	GPS
	ΝΑΙ
	

	
	Γραφική οθόνη με μενού βοήθειας
	ΝΑΙ
	

	
	Δυνατότητα καταγραφής μετρήσεων -> 100,000 data sets μονού σημείου ή συνεχόμενης καταγραφής με επιλογή αυτόματης σταθεροποίησης μέτρησης
	ΝΑΙ
	

	
	 Θερμοκρασία λειτουργίας -0 έως 50°C
	ΝΑΙ
	

	
	Τροφοδοσία -Επαναφορτιζόμενη μπαταρία lithium-ion παρέχοντας ~48 ώρες τροφοδοσίας μόνο του οργάνου ή ~20 ώρες τροφοδοσίας του οργάνου, του πολυαισθητήρα και 4 αισθητήρων μέτρησης; Επαναφόρτιση της μπαταρίας σε ~9 ώρες. 
	ΝΑΙ
	

	
	Διαστάσεις -8.3 cm πλάτος x 21.6 cm μήκος x 5.6 cm βάθος
	ΝΑΙ
	

	
	Waterproof -Επιπλέει, IP-67
	ΝΑΙ
	

	
	Βάρος -Με μπαταρίες, 567 grams 
	ΝΑΙ
	

	2.
	Αισθητήρας μέτρησης Ολικών Άλγεων κατάλληλος για τον πολυπαραμετρικό αισθητήρα EXO2 του οίκου YSI Αμερικής

	
	

	
	· Ο αισθητήρας είναι ένας ψηφιακός έξυπνος αισθητήρας (κατάλληλος για την μέτρηση χλωροφύλλης & φυκοκυανίνης) που διαθέτει κατασκευή τιτανίου βελτιστοποιημένος για χρήση σε αλμυρό νερό. Πλήρης βαθμονόμηση του σε λιγότερο από 15 λεπτά χρησιμοποιώντας τη σουίτα έξυπνων αισθητήρων EXO και το λογισμικό διασύνδεσης KOR.
· Αισθητήρας διπλού καναλιού.
· Μέτρα και δίδει τιμές για χλωροφύλλη & μπλε-πράσινα άλγη.
· Επιλογή για έξοδο μg / L και RFU.
· Έξυπνος αισθητήρας (Smart Probe).
·  Ο αισθητήρας διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη και επεξεργασία, επιτρέποντας στους χρήστες να βαθμονομούν και να ρυθμίζουν εύκολα τους αισθητήρες σε μία θέση και μετά αυτοί να διανέμονται σε διάφορες τοποθεσίες πεδίου.
· Έξυπνες θύρες (Smart Ports).
·  Οι συνδετήρες επιτρέπουν την εναλλαγή σε υγρές συνθήκες, ενώ οι έξυπνες θύρες σταματούν τυχόν υπερβολικές καταναλώσεις ρεύματος, για να αποφευχθούν ζημιές.
	ΝΑΙ
	

	
	Θερμοκρασίας λειτουργίας -5 έως +50°C
	ΝΑΙ
	

	
	Παράμετροι μέτρησης Chlorophyll, BGA-PC
	ΝΑΙ
	

	
	Εύρος μέτρησης 0 έως 100 RFU; 0 έως 100 µg/L PC
	ΝΑΙ
	

	
	Χρόνος απόκρισης T63 <2 sec
	ΝΑΙ
	

	
	Μονάδες μέτρησης µg/L, RFU
	ΝΑΙ
	

	
	Βαθμονόμηση από χρήστη 
	ΝΑΙ
	

	
	Waterproof 
	ΝΑΙ
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	(ημερομηνία συμπλήρωσης)

	Ο προσφέρων

	(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	ΟΜΑΔΑ Β
	ΝΑΙ
	

	1.
	ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

	
	

	
	· Ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας 
· Έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας, με ανάλυση ≥3.2 MegaPixels
· Με αισθητήρα CMOS, τύπου Global Shutter, με διαγώνιο 1/1.8" και ανάλυση εικόνας ≥2048x1536 Pixels.
· Με βάθος χρώματος 36bit RGB.
· Με ελεύθερους χρόνους έκθεσης (programmable API, external signal) και προβολή σε πραγματικό χρόνο 55fps.
· Με σύστημα εξωτερικού σκανδαλισμού (Hardware External Trigger).
· Με ενσωματωμένο φίλτρο IR, απόληξη C-mount.
· Με ψηφιακή θύρα USB 3.0 και καλώδιο σύνδεσης.
· Με υποστήριξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας TWAIN και DirectShow.

	ΝΑΙ
	

	
	· Λογισμικό για συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας
· Ικανότητα ελέγχου ψηφιακών καμερών για λήψη - αποθήκευση - ανάκτηση εικόνων και βίντεο (Time Lapse).
· Ικανότητα επεξεργασίας εικόνων (φίλτρα, ρυθμίσεις RGB, LUT).
· Ικανότητα βαθμονόμησης του συστήματος (μικρόμετρα, χιλιοστά).
· Ικανότητα μέτρησης βασικών μορφομετρικών παραμέτρων (όπως μήκος, εμβαδό, γωνία) από το χρήστη.
Ικανότητα σύνθεσης μ

	ΝΑΙ
	

	
	
	ΝΑΙ
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