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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    
	


Προμήθεια και εγκατάσταση  κλιματιστικών μηχανημάτων του χώρου UPS κτιρίου Πληροφορικής Παν/πολης Ιωαννίνων


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω πέντε έγγραφα:
1. πιστοποιητικό χαρακτηριστικών του κλιματιστικού από εγκεκριμένους φορείς τύπου πχ.«Eurovent», 
2. Πιστοποιητικό CE του κλιματιστικού,
3. πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής κλιματιστικών του κατασκευαστή ΙSO,
4. το τεχνικό φυλλάδιο με τα τεχνικά στοιχεία του κλιματιστικού, έχοντας επισημάνει στο τεχνικό φυλλάδιο τον προσφερόμενο τύπο κλιματιστικής μονάδας,
5. τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης – τεχνικών προδιαγραφών.
Στη στήλη (4) πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η αντίστοιχη τιμή στο προδιαγραφόμενο χαρακτηριστικό.
Επισημαίνονται τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται:
i. ο προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει όλα τα κελιά της στήλης (4),
ii. στα χαρακτηριστικά που η στήλη (3) περιέχει το λεκτικό «Ναι», στη στήλη (4) ο προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει το λεκτικό «Ναι»,
iii. στα χαρακτηριστικά που η στήλη (3) περιέχει αριθμητικό κριτήριο (π.χ. «Ισχύς σχεδιασμού   ≥  2,5   KW», «Ελάχιστη θερμοκρασία  λειτουργίας ≤ -15 οC»), στη στήλη (4) ο προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει τιμή  που να πληροί το αριθμητικό κριτήριο (π.χ. «Ισχύς σχεδιασμού = 2,8 KW», «Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας = -20 οC» αντίστοιχα),
iv. τα χαρακτηριστικά του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών με Α/α: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θα προκύπτουν από το προσκομιζόμενο τεχνικό φυλλάδιο,
v. τα χαρακτηριστικά του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών με Α/α: 9, 10, 11, 12, 13, 14 θα προκύπτουν από την προσκομιζόμενη ετικέτα του κλιματιστικού (βλ. παραπάνω το σημείο 1).

Πίνακας συμμόρφωσης – τεχνικών προδιαγραφών

ΤΥΠΟΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
(48.000btu/h περίπου)

	Στοιχεία τοπικής κλιματιστικής μονάδας κατά την προσφορά
	(Συμπληρώνονται από τον προσφέροντα)

	Εταιρεία κατασκευής τοπικής κλιματιστικής μονάδας:
	

	Μοντέλο εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας:
	

	Μοντέλο εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας: 
	




	Στήλη (1)
	Στήλη (2)
	Στήλη (3)
	Στήλη (4)

	Α/α
	Χαρακτηριστικό
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Τιμή κατά την προσφορά

	1
	Τύπος μηχανήματος:  ΟΡΟΦΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
	Ναι
	

	2
	Τεχνολογία συμπιεστή: inverter 
	Ναι
	

	3
	Ψυκτικό υγρό R410A ή  R32 ή αντίστοιχο οικολογικό 
	Ναι
	

	4
	· Λειτουργίες:
· Αφύγρανση
· Προγραμματισμός 24 ωρών
· Αυτόματη κίνηση περσίδων
· Αυτόματη επανεκκίνηση σε διακοπή ρεύματος
· Ανεμιστήρας πολλαπλών ταχυτήτων  (εσωτερικής Μονάδας)
· Πλενόμενα φίλτρα
· Τηλεχειριστήριο
· Σύνδεση με wifi
	Ναι
	

	5
	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων που υποστηρίζει το κλιματιστικό 
	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων ≥30 μέτρα
	Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων =

	6
	Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής με εξωτερική μονάδα
	Μέγιστη υψομετρική διαφορά ≥ 15 μέτρα
	Μέγιστη υψομετρική
διαφορά =

	7
	Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας στη λειτουργία ψύξης
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
≤-10   και   ≥ 43 οC.
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας =



	8
	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας στη λειτουργία θέρμανσης
	Ελάχιστη θερμοκρασία  λειτουργίας ≤ -15 οC
	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας =


	9
	Φορτίο σχεδιασμού (Pdesign)   στη λειτουργία ψύξης
	Φορτίο σχεδιασμού   ≥  
13,4 KW
	Φορτίο σχεδιασμού =



	10
	SEER στη λειτουργία ψύξης
	SEER ≥ 5,8
	SEER =



	11
	Φορτίο σχεδιασμού (Pdesign) στη λειτουργία θέρμανσης (στη μέση εποχή θέρμανσης) 
	Φορτίο σχεδιασμού ≥ 
9,50   KW
	Φορτίο σχεδιασμού =

	12
	SCOP στη λειτουργία θέρμανσης (στη μέση εποχή θέρμανσης)
	SCOP ≥ 4   ≥ Α+
	SCOP =

	13
	Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας 
	dB(A) ≤ 75
	dB(A) =

	14
	Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας
	dB(A) ≤ 64
	dB(A) =

	15
	Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπιεστή
	Έτη εγγύησης ≥ 5 (θα προσκομιστεί βεβαίωση από τον ανάδοχο μετά την ανάληψη της προμήθειας)
	Έτη εγγύησης =

	16
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για λοιπά μέρη (εκτός συμπιεστή)
	Έτη εγγύησης ≥ 2 (θα προσκομιστεί βεβαίωση από τον ανάδοχο μετά την ανάληψη της προμήθειας)
	Έτη εγγύησης =

	17
	Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμμορφώνεται πλήρως με ότι περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφή, έχει ελέγξει το χώρο και τη θέση εγκατάστασης του μηχανήματος λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά και την εργασία που απαιτείται  για την εγκατάσταση.
	Ναι
	

	18
	Οι τεχνίτες του προσφέροντα που θα αναλάβουν την εγκατάσταση, έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυκτικού
	Ναι
	

	19
	Θα φέρει υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της ΕΕ πιστοποιημένα από φορείς τύπου «Eurovent» και θα φέρουν σήμανση CE 
	Ναι
	



	Ιωάννινα, ____ / _____ / 2021

	(ημερομηνία συμπλήρωσης)

	Ο προσφέρων

	
	
	

	(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
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