ΟΜΑΔΑ Ε

Ομάδα Ε: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Κεραμικών Υλικών – Μικρο-όργανα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΕΧΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Επιτραπέζια Φυγόκεντρος με ρότορα σταθερής γωνίας (swing bucket) 13000 rpm
	1
	Η φυγόκεντρος να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, στιβαρής κατασκευής για κατάλληλη για εργαστηριακή χρήση.
• Μέγιστη Ταχύτητα: 15000 rpm
• Μέγιστη RCF: 21379 xg
• Μέγιστη Όγκος: 6 x 250ml
• Εύρος ταχύτητας: 200 - 15000 rpm
• Χρόνος λειτουργίας: προσαυξήσεις 59 min 50 s / 10 s, increments 99 h 59 min / 1 min
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 43 cm x 36 cm x 51 cm
• Βάρος: περίπου 50 κιλά
Επαγωγική μονάδα χωρίς ψήκτρες
• Έλεγχος μικροεπεξεργαστή
• Κλείδωμα καπακιού με κινητήρα
• Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης ρότορα με προστασία από υπερβολική ταχύτητα
• Ηχητικό σήμα στο τέλος κάθε διαδρομής
• Κλείδωμα καπακιού έκτακτης ανάγκης
• Θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ψύξη αέρα
• Αυτοκλειόμενοι ρότορες
Διαγνωστικό πρόγραμμα
• Μνήμη προγράμματος για 99 προγράμματα
• Γρήγορο πλήκτρο για μικρές διαδρομές
• 10 ταχύτητες επιτάχυνσης και 10 επιβράδυνσης, πιθανότητα αβλαβούς επιβράδυνσης
• Μόνιμη ένδειξη προκαθορισμένων και πραγματικών τιμών
• Προεπιλογή ταχύτητας ή RCF σε βήματα των 50/10 προσαυξήσεων
• Προεπιλογή χρόνου λειτουργίας από 10 δευτερόλεπτα έως 99 ώρες 59 λεπτά ή συνεχή
• Απλή λειτουργία με το ένα χέρι
Ρότορας
• Να είναι πιστοποιημένος για χρήση με τη φυγόκεντρο.
• Να μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 13000 rpm (στροφές /λεπτό).
• Να είναι του τύπου υψηλής ταχύτητας -σταθερής γωνίας 26ο με έξι  (6) θέσεις φόρτωσης για κάδους δειγμάτων 50ml (6x50ml).
• Να επιτρέπει μέγιστη σχετική φυγοκεντρική δύναμη τουλάχιστον 15.000 RCF ( 15.000xg) όταν είναι φορτωμένος με τους κάδους και υποδοχείς. 

	ΝΑΙ
	

	2. 
	Κλίβανος Ξήρανσης (Πυριαντήριο) Θερμοκρασίας 300°C- Όγκου 53 λίτρων
	1
	Το πυριαντήριο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής για κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση.
Θερμοκρασία 
• Εύρος θερμοκρασίας εργασίας: τουλάχιστον 5 ή 10 πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +300 °C 
• Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας: έως 99,9 °C: 0,1 / από 100 ° C: 0,5. 
• Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας: + 20 έως + 300 °C 
Αισθητήρας θερμοκρασίας: 1 αισθητήρας Pt 100 DIN κλάση Α σε κύκλωμα 4 καλωδίων 
Τεχνολογία ελέγχου 
• Ρύθμιση γλώσσας: τουλάχιστον Αγγλικά, Γερμανικά 
• Control COCKPIT: Single DISPLAY,  Προσαρμοσμένος 	πολυλειτουργικός ψηφιακός ελεγκτής μικροεπεξεργαστή PID με οθόνη υψηλής ανάλυσης Έγχρωμη οθόνη
• TFT Χρονόμετρο Ψηφιακό μετρητή προς τα πίσω με ρύθμιση χρόνου στόχου, ρυθμιζόμενο από 1 λεπτό έως 99 ημέρες 
• Επιλογή λειτουργίας set-point και wait: Ο χρόνος διεργασίας δεν ξεκινά έως ότου επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία 
• Βαθμονόμηση: τρία ελεύθερα επιλέξιμες τιμές θερμοκρασίας 
• Ρυθμιζόμενη παράμετρος θερμοκρασίας: (Κελσίου ή Φαρενάιτ) 
• Ελεγχόμενοι παράμετροι: θέση πτερυγίου αέρα, ώρα προγράμματος, ζώνες ώρας, καλοκαίρι / χειμώνας
Κυκλοφορία αέρα
• Εξαερισμός: Αερισμός Φυσική μεταφορά 
• Φρέσκος αέρας: Μίγμα προθερμασμένου φρέσκου αέρα με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο πτερύγιο αέρα
Επικοινωνία
• Πρόγραμμα επικοινωνίας αποθηκευμένο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
• Προγραμματισμός: λογισμικό για ανάγνωση, διαχείριση και οργάνωση του καταγραφικού δεδομένων μέσω Ethernet interface.
Ασφάλεια
• Έλεγχος θερμοκρασίας-υπερθέρμανσης: μηχανικός περιοριστής θερμοκρασίας TB, κατηγορία προστασίας 1 σύμφωνα με το DIN 12880 για να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση περίπου. 20°C πάνω από την ονομαστική θερμοκρασία
• Αυτοδιαγνωστικό σύστημα για ανάλυση βλαβών • Βασικός εξοπλισμός Θωρακισμένη πόρτα από ανοξείδωτο ατσάλι με κλειδαριά 2 σημείων (κλείδωμα πόρτας συμπίεσης) 
• Εσωτερικά 1 πλέγμα (α) από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιστοποιητικό βαθμονόμησης εργασίας • Βαθμονόμηση σε + 160 °C
Διαστάσεις-Κατασκευή
• Εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Εσωτερικό ενισχυμένο με βαθιά τραβήγματα με ενσωματωμένη και προστατευμένη θέρμανση μεγάλης περιοχής στις τέσσερις πλευρές 
• Όγκος 53 Lt
• Διαστάσεις: w (A) x h (B) x d (C): 400 x 400 x 330 mm
Ηλεκτρικά 
• Τάση 230 V, 50/60 Hz περίπου. 
• Ηλεκτρικό φορτίο ~2000 W 
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	3. 
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται κατά περίπτωση από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 1 έτους
	ΝΑΙ
	






Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Ε:     : 8.000,00 Ευρώ

	Α/Α
	Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
	Φ.Π.Α
	Τελική Αξία

	1. 
	Επιτραπέζια Φυγόκεντρος με ρότορα σταθερής γωνίας (swing bucket) 13000 rpm
	1
	5.161,29
	1.238.71
	6.400,00

	2. 
	Κλίβανος Ξήρανσης Θερμοκρασίας 300°C- Όγκου 53 λίτρων
	1
	1.290,32
	309,68
	1.600,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	8.000,00
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