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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού φοιτητικών για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» CPV:38000000-5, συνολικού  προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (16.696,60€) με ΦΠΑ (ΣΥΝ. 1703/07-12-2021, ΑΡ. ΠΡΩΤ.6486/7-12-2021). Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α 9345ΝΗ2 ενάριθμος έργου 2021ΝΑ34600079 ΕΠΑ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφορά σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος  Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις 10/03/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 πμ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής, η οποία συνοδεύει την προσφορά, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

	Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών
 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12222/24-02-2022»
«Προμήθεια μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού φοιτητικών για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας»



Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.uoi.gr

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η προσφορά είναι για το σύνολο των ειδών.
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος  Όροφος) 10/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Πίνακας συμμόρφωσης
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016
4. Φορολογική ενημερότητα 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα 
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

	
	
	Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

	
	




	
	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ


Συνημμένα

- Αίτηση συμμετοχής
-  Πίνακας Συμμόρφωσης
-  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 

	ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

	

	ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

	
	

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

	
Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση «Προμήθεια μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού φοιτητικών για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» προϋπολογισμού 16.696,60€ .

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΑΦΜ:

	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

	

	FAX: 

	

	e-mail: 

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ο ΑΙΤΩΝ


	
	



	
	(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
[bookmark: _Hlk87827627]1. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (KJELDAHL)
	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να έχει την δυνατότητα προσδιορισμού πτητικών, SO2, αλκοόλης, φαινολών, και αζώτου (Kjeldahl), μη πρωτεϊνικό άζωτο κ.α. με τα κατάλληλα παρελκόμενα.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένο Η/Υ και οθόνη αφής και εύκολη περιήγηση στο menu
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να διαθέτει προ-εγατεστημένες μεθόδους απόσταξης και δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης νέων μεθόδων απόσταξης
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να έχει την δυνατότητα επεξεργασίας των μεθόδων απόσταξης
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να διαθέτει: 
Προγραμματιζόμενη προσθήκη καυστικού Νατρίου
Προγραμματιζόμενη προσθήκη νερού
Προγραμματιζόμενο χρόνο αντίδρασης
Προγραμματιζόμενο χρόνο απόσταξης
Προγραμματιζόμενη ισχύ ατμού 10 – 100%
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να διαθέτει λειτουργία γρήγορης εκκίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Να διαθέτει ανθεκτικό περίβλημα μακράς ζωής
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να διαθέτει τέσσερις (4) προσαρμογείς για διαφορετικά στόμια φιαλών (GL45/32, GL 45/38, GL 45/S40 και GL32/NS 29/32)
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB για απευθείας σύνδεση, πληκτρολογίου και ποντικιού (PC mouse) και USB stick για συλλογή δεομένων. Να διαθέτει θύρα Ethernet.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να διαθέτει αντλίες αποδοσης 10 – 15 mL/ sec με δυνατότητα βαθμονόμησης από το menu της συσκευής
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Να διαθέτει ενσωματωμένες συσκευές ασφαλειάς:
Συσκευή σύσφιξης σωλήνας πέψης για στεγανή σύνδεση της σωλήνας πέψης με την συσκευή. Η απόσταξη να ξεκινάει μόνο αν έχει εισαχθεί σωστά σωλήνα πέψης
Πόρτα ασφαλείας για προστασία από ζεστά καυστικά υγρά. Η αποσταξη να ξεκινάει μόνο όταν η πόρτα ασφαλείας είναι κλειστή
Διακόπτη υπερθέρμανσης, για διακοπή της θέρμανσης του νερού σε περίπτωση υπερθέρμανσης
Διακόπτη ρεύματος, για απενεργοποίηση της συσκευής σε περίπτωση διάγνωσης υψηλής κατανάλωσης ρεύματος
Σωλήνα από PVC για απόθεση του επιπλέον ατμού απευθείας στην αποχέτευση
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά:
a. Χρόνος ανάλυσης: 5 min για 100 ml αποστάγματος
b. Εύρος μέτρησης: 0,04 - 220 mg Ν
c. Επαναληψιμότητα (RSD): ≤ 1 %
d. Ανάκτηση: ≥ 99,5 %
e. Όριο ανίχνευσης (LOD): > 0,015 mg N
f. Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής του χρόνου απόσταξης καθώς και χρόνου καθυστέρησης από 00 sec - 99 min 59 sec
g. Κατανάλωση νερού: από 0,5 L/min έως 15°C και από 1 L/min έως 30°C

	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να διαθέτει είσοδο νερού ψύξης με κόσκινο καθαρισμού
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Να διαθέτει δίσκο περισυλλογής στραγγιδίων από PP
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Να διαθέτει σωλήνα εισόδου ατμού και NaOH από PTFE
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Να φέρει βραστήρα από ανοξείδωτο ατσάλι με βάνα αδειάσματος στη βάση του για εύκολο καθαρισμό.
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Να διαθέτει ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα από το εσωτερικό της συσκευής
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Να διαθέτει βαλβίδα αερισμού ώστε σε περίπτωση αρνητικής πίεσης να μην υπάρξει αναρρόφηση του αποστάγματος στον ψυκτήρα
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Να διαθέτει ψυκτήρα με μακρύ βραχίονα για αποφυγή μεταφοράς του δείγματος στην φιάλη υποδοχής του απστάγματος.
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Συνοδεύεται από 10 φιάλες απόσταξης και δύο 20λιτρα δοχεία για τα αντιδραστήρια (ΝaOH & H2O)
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Να είναι έτοιμη για λειτουργία στα 230 V, 50/60 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Να συνοδεύεται από διάταξη τιτλοδότησης που θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική προχοΐδα για γρήγορη και αξιόπιστη ογκομέτρηση με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια – αντίστοιχη αυτής των υάλινων προχοΐδων κλάσης Α – που να μπορεί να τοποθετηθεί επί των φιαλών των διαλυμάτων τιτλοδότησης και θα λειτουργεί με μπαταρίες.
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Hlk87827998]2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΠΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να λειτουργεί σύμφωνα με την επίσημη μέθοδο AOAC για τον προσδιορισμό των συνολικών διαιτητικών ινών.
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να περιλαμβάνει μαγνητικό αναδευτήρα που θα εξασφαλίζει ομοιογένεια χάρη στη συνεχή και σταθερή ανάδευση του δείγματος αποφεύγοντας την υπερθέρμανση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία των ενζυματικών πέψεων.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να διαθέτει το χρονόμετρο για τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να φέρει διαφανή δεξαμενή από πολυανθρακικό υλικό που θα εξασφαλίζει ορατότητα με ενισχυμένη αντοχή έως και 105°C.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από θερμοκρασία δωματίου έως 105°C με ακρίβεια ± 0,2°C.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να συνοδεύεται από διάταξη διήθησης που θα περιλαμβάνει έξι (6) χωνευτήρια με φίλτρο από πορώδες υλικό, δύο (2) φιάλες διήθησης 1L, σωλήνες κενού και λοιπά περιφερειακά, και αντλία κενού ρυθμιζόμενης ροής 0.30-0,42 m³/h, που να επιτυγχάνει κενό <130 mbar abs. 
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	





[bookmark: _Hlk87828017]3. ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ (ELISA)
	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να διαθέτει οκτώ (8) κανάλια
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της απορρόφησης 96 wells σε περίπου 12 δευτερόλεπτα
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να έχει την δυνατότητα υποδοχής standard μικροπλακών
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να είναι συμβατό με μικροπλάκες των 6-, 12-, 24-, 48- και 96- θέσεων μικροπλάκες
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης απορρόφησης
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να καλύπτει τουλάχιστον τις εξής μεθόδους ανάγνωσης: τελικού σημείου (end point), κινητική (kinetic) και well area scanning
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Να έχει την δυνατότητα ελέγχου μέσω Η/Υ και να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να διαθέτει Tungsten halogen lamp ως πηγή φωτός
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Να συνοδεύεται από 4 τουλάχιστον φίλτρα μήκους κύματος 405, 450, 492, 630 nm
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να διαθέτει εύρος μέτρησης απορρόφησης τουλάχιστον από 0 έως 4.0 ABS
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Να έχει εύρος μήκους κύματος από 400nm έως 750nm
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Να διαθέτει ακρίβεια ± 1%
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να είναι έτοιμο για λειτουργία στα 100–240 V AC, 50–60 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Να φέρει θύρα USB για αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Hlk86358357][bookmark: _Hlk87828033]4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να είναι αναλυτικός ζυγός υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας (4 δεκαδικών ψηφίων).
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Η διάμετρος πλατφόρμας ζύγισης να είναι 90 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να είναι κατάλληλος για βασική ζύγιση, καταμέτρηση μερών, ποσοστιαία ζύγιση προσδιορισμός πυκνότητας (με χρήση κατάλληλου εξαρτήματος) κλπ.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να διαθέτει λειτουργία εσωτερικής βαθμονόμησης
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης 120 g
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να έχει αναγνωσιμότητα 0,0001 g
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Να έχει γραμμικότητα: ± 0,0002 g
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να φέρει οπισθοφωτιζόμενη οθόνη LCD δύο (2) γραμμών
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Να φέρει θύρες RS232 και USB.
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να διαθέτει έξοδο δεδομένων GLP / GMP με ρολόι πραγματικού χρόνου
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Χρόνος σταθεροποίησης της μέτρησης να είναι
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Οι συνθήκες λειτουργίας να είναι 10°C – 30°C, υγρασία 80%
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Να συνοδεύεται από AC Adapter 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	






[bookmark: _Hlk87828052]5. ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να διαθέτει συχνότητα υπερήχων 37 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει λουτρό από ανοξείδωτο ατσάλι
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου χρόνου και θερμοκρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας τουλάχιστον από 30 ° έως 80 ° C
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία απαέρωσης 
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να διαθέτει χωρητικότητα λουτρού 2,75 λίτρα
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Να υπάρχει στρόφιγγα αποστράγγισης
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να συνοδεύεται από πλαστικό καπάκι και καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Να υπάρχει επίσης λειτουργία παύσης για διακοπή μιας εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Hlk87828075]6.  ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να είναι φορητή συσκευή και να έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών σε δείγματα εντός ή εκτός του εργαστηρίου
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Να διαθέτει εύρος μέτρησης DO τουλάχιστον 1 – 400% 
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να διαθέτει ανάλυση 0,1%
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να διαθέτει ακρίβεια: ± 1% 
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη καταγραφή τελικού σημείου με οπτική και ακουστική ειδοποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη αντιστάθμιση θερμοκρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Να έχει βαθμονόμηση 2 σημείων, 100% & 0%
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Να διαθέτει αισθητήρες εισόδου με αδιάβροχη προστασία τύπου IP67
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Να διαθέτει καλά δομημένη οθόνη LCD και απλό μενού που θα διασφαλίζει την ευκολία στη χρήση
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να έχει κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας 0 – 50°C με αναγνωσιμότητα 0.1°C και ακρίβεια ± 0.3°C
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Να συνοδεύεται από κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου IP67 με καλώδιο 2μέτρων
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Να λειτουργεί με μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	




7. ΠΟΛΩΣΙΜΕΤΡΟ
	Α.Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Να διαθέτει πηγή LED στα 583,90 nm
	ΝΑΙ
	
	

	2. 
	Nα συνοδεύεται από κυψελίδες οπτικής διαδρομής 100 & 200 mm
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να διαθέτει κάλυμμα για προστασία από τη σκόνη
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Να συνοδεύεται από τέσσερα γυάλινα παράθυρα.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να έχει εύρος μέτρησης 0 έως 180°
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να έχει ακρίβεια ανάγνωσης 0,05°
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
	ΝΑΙ
	
	



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
	Φ.Π.Α
	Τελική Αξία

	1
	Μονάδα απόσταξης για προσδιορισμό αζώτου (Kjeldahl)
	1
	3250
	780
	4030

	2
	Σύστημα ενζυμικής πέψης για προσδιορισμό διαιτητικών ινών
	1
	2700
	648
	3348

	3
	Φωτόμετρο μικροπλακών (Elisa)
	1
	4580
	1099,2
	5679,2

	4
	Αναλυτικός ζυγός
	1
	1020
	244,8
	1264,8

	5
	Λουτρό υπερήχων
	1
	740
	177,6
	917,6

	6
	Φορητό οξυγονόμετρο
	1
	650
	156
	806

	7
	Πολωσίμετρο
	1
	525
	126
	651

	
Σύνολο κόστους απαιτούμενης δαπάνης :
	13465
	3231,6
	16.696,6 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


	
	Α/Α
	Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
	Φ.Π.Α
	Τελική Αξία

	1
	Μονάδα απόσταξης για προσδιορισμό αζώτου (Kjeldahl)
	1
	
	
	

	2
	Σύστημα ενζυμικής πέψης για προσδιορισμό διαιτητικών ινών
	1
	
	
	

	3
	Φωτόμετρο μικροπλακών (Elisa)
	1
	
	
	

	4
	Αναλυτικός ζυγός
	1
	
	
	

	5
	Λουτρό υπερήχων
	1
	
	
	

	6
	Φορητό οξυγονόμετρο
	1
	
	
	

	7
	Πολωσίμετρο
	1
	
	
	

	
Σύνολο κόστους απαιτούμενης δαπάνης :
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